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产品名称 窑炉辊棒质量好 温州窑炉辊棒
奥克罗拉实力厂家

公司名称 山东奥克罗拉新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博市张店区南定镇

联系电话 13853305331 13754708588

产品详情

下面的建议会有助于延长奥克罗拉高温陶瓷辊棒的使用寿命，从而降低窑炉系统的故障率。

1.当自然干后，辊棒应该被放置一整天。

2.当改变辊棒时，应将涂有涂层的辊棒直接放入>1000℃的高温带。避免涂层脱落。

3.当辊棒燃烧一定时间后，表面出现黏结物时，应取出清理并涂上新的涂层。

4.在950-1300℃，涂层能起到很好的保护作用。

5.热辊棒应避免与冷金属接触。

6.清除表面黏结物时，温州窑炉辊棒，涂层很容易因受到轻轻的敲打而剥落，请勿使用硬性工具敲打辊
棒。

专业的高温陶瓷辊棒厂家、氧化铝陶瓷辊棒批发价格、陶瓷辊棒生产厂家、高温氧化铝陶瓷辊棒制造商
、高温陶瓷辊棒生产公司

奥克罗拉集团积累了多年生产各种高温陶瓷辊棒的工艺技术与经验，窑炉辊棒公司，随着建筑陶瓷窑业
近年来高速发展的新需求，结合了国内外制辊业的先进经验，本公司对陶瓷辊棒的生产工艺及技术进行
了富有创造性的改进，所生产的陶瓷辊棒以其非凡的抗热震性及高温强度，严格的外观尺寸、的综合性
能，成为建筑卫生陶瓷、日用陶瓷、磁性及电子材料等窑炉不可缺少的高温传动产品。

氧化铝陶瓷辊棒销售、高温陶瓷辊棒生产、高温氧化铝陶瓷辊棒生产、高温氧化铝陶瓷辊棒价格、高温
陶瓷辊棒生产商



奥克罗拉高温陶瓷辊棒入仓检测：

1、辊棒未卸车入仓时，磨棒员做好如下物理检测：

①、用卡尺量棒头大小，直径不得比规格直径小1mm，窑炉辊棒多少钱，或大0.2mm，否则视为不合格
，不入仓。

②、用直度检测装置检查辊棒直度，中心弯曲度<1mm为合格否则暂不入仓。

③、用卡尺敲击辊中段，听声音应为清脆的“叮叮”声，如“当当”声为不合

2、高温辊棒入仓，磨棒员必须随机取条辊棒，用切割机切一小截棒头，窑炉辊棒质量好，送技术科检测
吸水率，吸水率正常在8%～10%，异常时立即通知车间主管。

3、辊棒检测了相关数据必须及时填表，由送棒单位在场负责人签名认可

推荐陶瓷辊棒品牌、高温氧化铝陶瓷辊棒供应销售、高温氧化铝陶瓷辊棒哪家好、专业生产高温氧化铝
陶瓷辊棒、高温陶瓷辊棒企业

窑炉辊棒质量好-温州窑炉辊棒-奥克罗拉实力厂家(查看)由山东奥克罗拉新材料科技有限公司提供。山东
奥克罗拉新材料科技有限公司（www.taocigunbang.cc）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业
内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员
对话，愿我们今后的合作愉快！
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