
压铸机械手 惠州伯朗特 压铸机械手价钱

产品名称 压铸机械手 惠州伯朗特 压铸机械手价钱

公司名称 惠州市伯朗特自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 惠州市仲恺高新区惠环斜下65号小区一楼115号

联系电话  13539001529

产品详情

惠州市伯朗特自动化科技有限公司，专注研发、生产、销售机器人和机械手。

机械手选型是要注意什么？相信这样的问题的解答都是非常受欢迎的。因为有很多的人都像了解机械手
是怎样选型的，用什么样的方法才能够选到合适的机械手。     机械手的荷重是指包括夹具、抱具、
吸盘架等特殊冶具和产品重量在一起的总重量。在旋臂式机械手的选型时，压铸机械手，要特别注意产
品冶具的重量不以超过机器参数规定的80%，否则，
机械手的爪旋组比较容易损坏，影响机器的使用寿命。

 

机械手是一种能模仿人手和臂的某些动作功能，用以按固定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作
装置。虽然还不如人手那样灵活，但具有能不断重复工作和劳动，不知疲劳，不怕危险，压铸机械手价
钱，抓举重物的力量比人手力大的特点，因此机械手越来越广泛地得到了应用。

圆柱坐标式机械手的基本动作

（1）手臂水平回转。

（2）手臂伸缩。

（3）手臂上下。

（4）手臂回转动作。

（5）手爪夹紧动作。



圆柱坐标式机械手的特征是垂直导柱上装有滑动套筒，手臂装在滑动套筒上，手臂可做上下直线运动和
在水平面内做圆弧状的左右摆动。

惠州市伯朗特自动化科技有限公司，压铸机械手如何，专注研发、生产、销售机器人和机械手。

冲床机械手的电力驱动是机械手使用得的一种驱动方式。其特点是电源方便，响应快，驱动力较大，信
号检测、传动、处理方便，并可采用多种灵活的控制方案。驱动电机一般采用步进电机，直流伺服电机(
AC)为主要的驱动方式。

由于电机速度高，通常须采用减速机构。有此机械手已开始采用无减速机构的大转矩、低转速电机进行
直接驱动(DD)这既可使机构简化，又可提高控制精度。

 

压铸机械手-惠州伯朗特-压铸机械手价钱由惠州市伯朗特自动化科技有限公司提供。惠州市伯朗特自动
化科技有限公司（www.gdbrotherobot.com）为客户提供“注塑机械手、压铸机械手、冲压机械手、水平
机器人”等业务，公司拥有“伯朗特”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。欢迎来电垂询
，联系人：王先生。
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