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产品名称 NTQ型蒸汽暖风机 大同蒸汽暖风机 迅远空调

公司名称 德州迅远环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东德州市鲁权屯工业园

联系电话  13953453543

产品详情

蒸汽暖风机
通过热水作为介质的暖通末端装置，能迅速冷却和加热室内空气或室外新风，增强空气循环。是目前国
内比较先进的工矿企业取暖设备，可广泛应用在工矿企业的生。德州迅远环境科技有限公司专业生产，
边墙风机，暖风机，方型壁式轴流风机，T35型号轴流风机，暖风机，冷暖机组，迅远空调暖风机，迅远
空调边墙风机，迅远空调方型壁式轴流风机，迅远空调暖风机，迅远空调T35轴流风机等批发批量生产，
价格优惠，质量好。GS型暖风机，蒸汽暖风机，GS蒸汽暖风机，GS型暖风机概述：GS暖风机是以热水
为媒，用来加热空气，工业型蒸汽暖风机，供厂矿、生产车间及其它大型建筑物中的热风采暖。暖风机
散热表面及其它空气流道必须保持清洁。该风机热媒为热水，用水时须经软化处理。

蒸汽暖风机的用途

想要讲蒸汽式暖风机的话，我们先来看一下XQ型工业蒸汽暖风机。它主要会用在一些大型的工业厂房里
面。有的还会放在不同的车间里面进行作业，NTQ型蒸汽暖风机，它主要是在传统的Q型暖风机的条件
下，再利用先进的现代躬行工艺再加工而成。行业人员讲到，组件也是很精简漂亮的，它的结构也相对
紧凑也是很合理的。所以蒸汽式暖风机它比较适合用在这个正常的厂房里面，也可以放到车间里面循环
来取暖用。

XQ型蒸汽暖风机的安装使用与维护：1.XQ型蒸汽暖风机可安装在墙体结构件上；2.安装前应检查蒸汽暖
风机的完好；3.XQ型蒸汽暖风机的冷凝水管路上要装有冷凝水排除器（疏水阀）；4.电动机接线应使风
机叶轮按旋转标牌示意方向旋转；5.蒸汽暖风机在使用之前、应仔细检查个连接处的紧固情况，如有松
动，大同蒸汽暖风机，应立即紧固；6.蒸汽暖风机每次工作之前，要排净翅片管散热器中的混合气体，
预热5-10分钟再送风工作；7.XQ型蒸汽暖风机停止工作后，车间蒸汽暖风机，应放净散热器中的冷凝水
；8.蒸汽暖风机必需保持清洁，可用压缩空气吹除翅片管散热器及其它部位的灰尘；9.蒸汽暖风机工作2-
3年后，应立即清翅片管散热器的水管内腔，可用化学方法去除水垢；10.XQ型蒸汽暖风机也可根据用户
要求生产成防爆型蒸汽暖风机。蒸汽暖风机



NTQ型蒸汽暖风机-大同蒸汽暖风机-迅远空调(查看)由德州迅远环境科技有限公司提供。“消防排烟风
机,防火阀,暖风机,边墙风机,屋顶风机,正压送风口”就选德州迅远环境科技有限公司（www.sdlbtf.com），
公司位于：山东德州市鲁权屯工业园，多年来，迅远空调坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。
欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。迅远空调期待成为您的长期合作伙伴！
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