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胶合板锯片的选择依据

胶合板锯片的选择依据

1、实木类：分横切、纵切。

横切需要切断木材的纤维，切面要求平整，不能有刀痕，并且不能有毛刺，那所用的胶合板锯片的外径1
0寸或12寸且齿数应该在60齿到120齿，材料越薄使用的齿数相应机越多。

3、常见的胶合板锯片齿型：左右左右平（LRLRF）、三左一右（LLLR）、三右一左（RRRL）、单斜（L
﹨R）

胶合板锯片基本数据：①机器主轴转速、②加工工件厚度及材质、③刀锯外径尺寸及孔径（轴径）；这
都可以在锯片上看到这些参数。

3、人造板类：密度板，刨花板，夹板。

胶合板锯片切割时需要充分的考虑切削力，及排屑的问题，使用胶合板锯片的外径10寸或12寸的齿数应
该在60齿到96齿之间。



八骏刃具防火板锯片供应商

八骏防火板锯片供应商

      东莞八骏刃具有限公司，专注于防火板锯片生产厂家，近20年的生产经验，经过多年的研发创新
，八骏刃具防火板锯片质量已经逐日上升，无论是锯片的质量度，还是锯片的美观度都提升了不少，那
么八骏刃具防火板锯片有哪些优势呢？

    1、八骏刃具防火板锯片原材料均为原装进口材料，合金采用卢森堡KCRO5+合金，山东长寿胶合
板圆锯片，钢板采用日本原装SKS51板材；

    2、八骏刃具锯片已经形成批量生产，自动化生产，从磨齿跟开始到焊齿再到研磨，都是一站式自
动化生产，从而提高锯片的稳定性；

    3、锯片批量生产，批量销售，具有性价比的优势；

    4、锯片通过电镀表面处理，表面光洁，不容易粘胶。

    5、锯片齿形都针对不同的切割工艺的设置专门的切割齿形。

    6、每片锯片经过40多到工序，每片锯片都通过重复检查，保证做到件件精品。

胶合板锯片前角为多大比较好呢？——八骏锯片和你分析！

1，胶合板锯片前角一般为10度到15度，大多数的胶合板锯片前角为10度，锯片，这主要是考虑胶合板锯
片主要是用来切纤维材料，珠海耐用胶合板锯片，所以要把纤维切断，前角要大，锯片要相对比较锋利
才行！

2，胶合板锯片的前角又不能一味的锋利，因为胶合锯片所切的材料中含有大量的胶水，并且是由多层胶
合而成，切割时容易产生热量，胶比较容易粘在锯齿上，并且胶板比较硬，比较容易使锯齿崩尖，因此
胶合板锯片如果前角太大，太锋利的话，很容易崩尖，这样一来胶合板锯片反而会变得阻力增大，影响
使用效果！因此胶合板锯片前角使用10度，济南低噪音胶合板锯片，既保证了胶合板锯片的锋利，又能
使胶合板锯片经久耐用，这就是胶合板锯片通常前角10度的根本原因所在！

锯片-珠海耐用胶合板锯片-八骏刃具胶合板锯片直销(诚信商家)由东莞市八骏刃具有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。东莞市八骏刃具有限公司（www.dgbajun88.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的
战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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