
丽水氧化镁 氧化镁生产厂家 圣兴化工

产品名称 丽水氧化镁 氧化镁生产厂家 圣兴化工

公司名称 潍坊圣兴化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东潍坊市滨海经济开发区临港工业园

联系电话  15624238899

产品详情

氧化镁是碱性氧化物，丽水氧化镁，具有碱性氧化物的通性，属于胶凝材料暴露在空气中，容易吸收水
分和二氧化碳而逐渐成为碱式碳酸镁，轻质品较重质品更快，与水结合生成氢氧化镁，呈微碱性反应，
饱和水溶液的pH为10.3。溶于酸和铵盐难溶于水，其溶液呈碱性。不溶于乙醇。与水缓慢作用，生成氢
氧化镁在可见和近紫外光范围内有强折射性。

分类：分轻质氧化镁和重质氧化镁两种。轻质体积疏松，为白色无定形粉末。无臭无味无du。密度3．58
g/cm3。难溶于纯水及有机溶ji，氧化镁厂家，在水中溶解度因二氧化碳的存在而增大。能溶于酸、铵盐
溶液。经高温灼烧转化为结晶体。遇空气中的二氧化碳生成碳酸镁复盐。重质体积紧密，为白色或米黄
色粉末。与水易化合，露置空气中易吸收水分和二氧化碳。与氯化镁溶液混合易胶凝硬化。

氧化镁是镁的氧化物，也是一种离子化合物，在常温下是一种白色固体，那么在炎热的夏季存储的氧化
镁又有什么需要注意的呢，

首先氧化镁在运输过程中要确保容器不泄露，不倒塌不会发生任何损坏，防止氧化镁泄露分散，其次在
运输过程中，不要让氧化镁跟氧化剂等混合保证，运输氧化镁时，要包包装完整后再装运，装载要稳妥
，夏天氧化镁制品的shao碱是需要严格控制的，千万不要太高了，如果太高比较容易出现凝固现象，夏
天的时候，生产环境的温度要控制在22-23度之间，氧化镁生产厂家，冬天的时候，生产环境的温度要控
制在24-25度之间，在氧化镁的活性化验方法上，有quan面化验跟活性含量化验两种，不管哪种化验方法
，都需要判定氧化镁的质量优劣.滴定快速法在含量化验上的精度比较准确，并且时间比较短，取样，化
验需要在三十分钟之内完成.



氧化镁的一些要求

1：防火板：

对氧化镁的要求：颜色洁白，活性高（出口板的要想达到不返卤的话，氧化镁的活性必须保证在60%以
上）对于氧化镁发热快慢的要求就不是很高了，因为防火板薄，散热比较快。

2：墙板：

对氧化镁的颜色要求不是很高，因为做出来的产品要能充分的和氯化镁结合，增加墙板的强度，档次比
防火板要求的低一个档次。

3：大棚支架：

要求氧化镁相对来说比较高，因为大棚支架成品要有柔韧度，强度，风核载，以及千万不能返卤。

4：复合风管：

要求不太高，主要要求氧化镁的白度，强度。

5：菱镁井盖：

和大棚支架一样，因为体积特别大、厚，必须氧化镁含量要均匀，活性要好，用了活性不高的产品做出
来的井盖肯定会出现返卤，变形，爆裂的现象！

6：活动房、菱镁瓦：

不要求颜色，含量过65就行，目数大约在120目。

丽水氧化镁-氧化镁生产厂家-圣兴化工(推荐商家)由潍坊圣兴化工有限公司提供。潍坊圣兴化工有限公司
（www.wfshengxing.com）是从事“氯化镁,轻质碳酸钙”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理
念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁东。同时本公司（www.hongxing899.com
）还是从事山东无水氯化镁，山东氯化镁价格，山东食用氯化镁的厂家，欢迎来电咨询。
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