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产品名称 固定头式扎带厂家 固定头式扎带
爱迈立塑胶扎带厂家

公司名称 东莞市爱迈立塑胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇宝塘村环村路

联系电话  13532660384

产品详情

       尼龙扎带由于产品特殊性（薄壁，产品注塑流程比较大），其模具、注塑工艺与材料都相当
讲究，固定头式扎带，一般新的厂家都需要很长的摸索过程才能生产出合格的产品。设计有止退功能（
活扣式除外），只能越扎越紧，固定头式扎带厂家，也有可拆卸的扎线带（活扣）。

       尼龙扎带广泛用于圣诞礼品厂、电子厂、线材加工厂、电线电缆、玩具厂、喜庆节日、文具
百货、生鲜超市、民居日用、电工电器、接插件等物品的捆扎。

我们都知道现在很多家庭都会在家里常备一些尼龙扎线带以防不时之需。因为这种小工具实在太实用了
，它的用途早已经走出工厂进入人们的生活中了。

尼龙扎带使用需要注意的问题： 尼龙扎带这个产品使用非常广泛，不管是工业上还是日常生活中都有它
的身影。不过，一般情况下，日常生活中使用尼龙扎带对其要求不算高，它的一些注意事项，也很少有
人去注意的，而尼龙扎带在工业上使用，对其要求就多了，使用尼龙扎带时还是需要注意一些问题的。 
 尼龙扎带作为日常生活中比较常见的产品，固定头式扎带生产厂，人们用到的几率也很大，如果使用
的尼龙扎带质量不好，对其生活质量肯定是有影响的。

材料：尼龙扎带采用UL（尼龙PA66）材料注塑制成，防火等级94V-2，具有耐酸、耐腐、绝缘不易老化
、承受力极强

操作温度-40℃到+85℃尼龙扎带由于产品的特殊性（薄壁、产品注塑流程比较大)，固定头式扎带厂商，
其模具、注塑工艺和材料都相当讲究、一般新的厂家都需要很长的摸索过程才能生产出合格的产品



    材料：该产品采用PA66原料制作，且该材料通过美国UL认可，防火等级为9V-2、耐酸、耐蚀、阻
燃、绝缘性能良好不易老化、自锁式设计承受力特强

固定头式扎带厂家-固定头式扎带-爱迈立塑胶扎带厂家(查看)由东莞市爱迈立塑胶制品有限公司提供。东
莞市爱迈立塑胶制品有限公司（www.aimaili.com.cn）是广东 东莞 ,绳索、扎带的企业，多年来，公司贯
彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在爱迈立塑胶领导携全体员工热情欢迎
各界人士垂询洽谈，共创爱迈立塑胶更加美好的未来。
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