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     中药粉碎采用超高速单相电机作为动力，能快速粉碎各种软硬药材，一般中药材只需半分钟就能
粉碎成50-200目的粉末，吉林塑料膜切断机，颗块田七粉碎成200目的细度只需一分钟，塑料膜切断机刀
片，将珍珠粉碎成白面只要二分钟，既无损耗。是现代房不可缺少的捣药工具，代替传统的捣药臼，工
作效率是手工捣药的50倍，深受用户的青睐和好评！

    适用于中药加工场进行中药粉碎以及销售柜台代客加工、实验室小样分析和家庭食品粉碎等，更适
应田七、珍珠等加工商贩随身携带，同时适合于化工及饲料行业使用！

    原理：利用粉碎刀片高速旋转撞击来实现干性物料的一般性粉碎。它由粉碎室、粉碎刀片、高速电
机等组成。物料直接放入粉碎室中，旋紧粉碎室盖，开机1-3分钟便可完成粉碎。

技术参数：

配套动力：11kw

刀盘直径：400mm

定刀长度：600mm



刀具材质：合金工具钢  动刀：3把  定刀：2把

筛孔直径：12mm

外形尺寸：2150*1200*1860mm

设计产量：200-300kg/h

报价：23000（不含运费，不含税）

另配 （可不配）   进料带：2800*350mm（独立电机0.75kw）

                出料带：1400*350mm（独立电机0.75kw）

木材粉碎机刀片的修磨和其他刀具的修磨不太一样，其他类型的机械刀片基本上都是用磨床对平面或刃
口部分进行修磨，而木材粉碎机刀具的结构的特殊性，多爪刃的设计让磨床无法对其进行修磨，塑料膜
切断机价格，而单一的对刀片的平面修磨会造成刀片之间的间隙过大严重影响使用。刀片的磨损主要是
刀上的磨损，而要修磨简单的方法就是用抛光机对刃口内侧进行抛磨，直到刀片刃口锋利为止。要注意
一定要严责刀爪的弧线刨磨，并且一定要和木材粉碎机刀片的平面垂直，这样对原来刀体的损耗是小的
。

粉碎机设备前景看好，有望推动废旧资源再利用社会发展日新月异，生活消费水平不断攀升，垃圾是人
类日常生活中不可避免的产物。由此带来的资源浪费和环境污染等问题严重。如废旧金属（易拉罐，油
漆桶，自行车，铁盒子），废旧木材（木材下脚料，树枝枝叉，木片，板边料，树皮，竹子，竹皮等）
，废旧轮胎，废旧电池，农田里的秸秆，玉米芯等。面对这些问题大家对于生活废旧物品的再次利用大
家可以发表自己的意见。

吉林塑料膜切断机-新航机械-塑料膜切断机操作规程由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航
机械设备有限公司（www.chinaqdj.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的原棉、麻、毛、丝初加工设备
等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进青州新航和您携
手步入辉煌，共创美好未来！
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