
上海大鹅自动屠宰流水线 朝阳机械有限公司

产品名称 上海大鹅自动屠宰流水线 朝阳机械有限公司

公司名称 诸城市朝阳机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 诸城市舜王经济开发区

联系电话  15650277057

产品详情

肉鸡屠宰加工主要技术参数如下：    电麻：电压35-60V时间8-10s电流18-20mA/只

   沥血时间：4.5-5.5min

   浸烫时间：75-85s

   浸烫温度：57.5-60°C

   脱羽时间：30-40s

   粗脱羽机皮指盘转速：950r/min

   精脱羽机皮指盘转速：750r/min

   皮指硬度：邵尔A40-50

   预冷：时间40min水温：0-2°C

带式输送机传动装置结构组成 

固定换向滚筒为定轴式，大鹅自动屠宰流水线厂家直销，用于储带装置进行储带时，大鹅自动屠宰流水
线多少钱一套，用以主承胶带，上海大鹅自动屠宰流水线，使其悬垂度不致过大，托辊小车随游动小车
位置的变动，需要用人力拉出或退回。



家禽屠宰设备加工艺包括宰前检验、待宰、致昏和宰杀沥血等。

上海大鹅自动屠宰流水线- 朝阳机械有限公司由诸城市朝阳机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。诸
城市朝阳机械有限公司（www.zczhaoyang.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您
一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.zytuomaoji.com）还是从事脱毛机，朝阳脱毛机，家禽脱毛机的
厂家，欢迎来电咨询。
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