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产品名称 高硬度硅胶板用途 永发橡胶现货批发
舟山硅胶板用途

公司名称 河间市永发橡胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北河间市沙河桥工业区88号

联系电话  13831761480

产品详情

硅胶板保养7大秘诀：

1 由于EVA热熔膜在加工过程中，高抗撕硅胶板用途，释放的气体对硅胶板有很强烈的腐蚀，导致其发
硬、发脆、失去弹性，故建议选择纯度较高，产生挥发物少的EVA。

2 为保护胶板，使其尽少和挥发物接触，建议在组件和硅胶板之间放两层铁氟龙织物作为隔离层。

3 同时建议抽真空时要迅速、彻底、尽量减少EVA挥发物在层压机内的滞留空间。

4 硅胶板不耐介质，高硬度硅胶板用途，质地比较柔软，不能用强溶剂或酸碱溶液清洗处理其表面，应
选用中性洗涤剂或酒精等溶剂。建议经常清洗处理，防止EVA残留物结垢在表面。

5 不能用尖锐、锋利的物体同硅胶板接触，导致局部受损而引起应力集中，从而使硅胶板非正常早期损
坏。

6 硅胶板贮存温度为-15℃+35℃之间并距离热源1米以上，不得与油类、酸、碱、盐等其他具有腐蚀性化
学介质（物质）接触，避免阳光直射。

7 硅胶板在生产之日起，贮存期限为十二个月。

常用硅胶板：

500mm、1000mm、1200mm、1500mm宽×0.3mm~20mm厚



发泡硅胶板：

500mm、1000mm宽×3mm~10mm厚

超宽硅胶板：

1600mm~2900mm×3mm~15mm厚

特殊性能产品：

太阳能组件层压机复合胶板，进口高抗撕，超高耐温320℃，阻燃V0级，食品级（FDA），环保级（RO
HS），电子电器级（PAHS），无du无害级（Phthalate-16p），特殊硬度20~90A°，表面磨砂效果等。

硅橡胶因其独特的分子结构，与其他普通橡胶相比具有更好的耐热性，电绝缘性，化学稳定性。

本公司与国内外多家极具实力的原材料厂商长期保持合作，对不同的硅胶产品使用独特配方的硅胶混炼
胶，气相胶。与普通硅胶产品相比具有更高的透明度，极具抗撕裂性，耐拉伸，变形小，抗弯曲疲劳，
不龟裂，耐老化，耐热，耐寒（-50℃—320℃），不变黄，不反白，无刺激异味等特性，耐高温硅胶板
用途，可轻松通过欧盟ROHS，美国FDA检测，德国LFGB认证测试等。

  硅胶是一种高活性吸附材料，属非晶态物质，其化学分子式为mSiO2�nH2O。不溶于水和任何溶剂，
无味，化学性质稳定，除强碱、外不与任何物质发生反应。各种型号的硅胶因其制造方法不同而形成不
同的微孔结构。硅胶的化学组份和物理结构，决定了它具有许多其他同类材料难以取代得特点：吸附性
能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。
硅胶根据其孔径的大小分为：大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶。

硅胶板是以高品质的薄层层析硅胶为原料，舟山硅胶板用途，薄层层析硅胶板、薄层层析硅胶板，它是
由薄层层析硅胶调配适当的粘合剂涂铺于玻璃基板上而成，有规定的孔容、比表面和孔分布。市场上的
硅胶板按成型工艺主要分为两种。

高硬度硅胶板用途-永发橡胶现货批发-舟山硅胶板用途由河间市永发橡胶制品有限公司提供。河间市永
发橡胶制品有限公司（www.yongfa168.cn）有实力，信誉好，在河北 沧州 的防静电产品等行业积累了大
批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进京东橡胶和您携手步入辉煌，共
创美好未来！
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