
潍坊减速机 坤和锅炉设备公司 减速机型号

产品名称 潍坊减速机 坤和锅炉设备公司 减速机型号

公司名称 泰安坤和锅炉设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村

联系电话 13954892356 13954892356

产品详情

减速器分类以下是常用的减速机分类：

1、摆线减速机

2、硬齿面圆柱齿轮减速器

3、行星齿轮减速机（车间现用）

齿圈固定，太阳轮主动，行星架被动。从演示中可以看出，硬齿面减速机设备，此种组合为降速传动，
减速机型号，通常传动比一般为2.5～5，转向相同。

4、软齿面减速机

5、三环减速机

6、起重机减速机

7、蜗杆减速机

8、轴装式硬齿面减速机

9、无级变速机

      检查减速机内是否有足够的齿轮油，减速机无油状态下切勿运组装完毕准备正常运行时，应该



先做以下必要检查：

1、检查减速机内是否有足够的齿轮油，减速机无油状态下切勿运行；如果是皮带减速机，请检查皮带的
松紧数，看一下皮带罩和皮带轮中是否有杂物；

2、请确认冷却塔支腿是否与基础固定好

3、检查线路是否缺相，电压是否380V；

4、开启电机，风机运行二十秒后关闭，蜗轮蜗杆减速机，检查风机是否顺时针转动，切勿反方向转动；
并查看风机运行情况，有无异响。

5、开启水泵，冷却塔切勿在无水的状态下长时间电机空转；

6、确定一下冷却塔电机的电流值是否在正常值范围内，如果电流过大，请查查电压，电压过低会引起电
流过大，如果电压正常，检查冷却塔风机叶片角度是否在正常值；如果上述问题正常，那么检查冷却塔
减速机是否有油；

7、冷却塔连续运转100-120小时候应该检查冷却塔风机紧固件有没有松动，必要时重新固定；

8、检查冷却塔塔体及冷却塔支腿与基础各部位链接地螺丝是否松动，必要时重新固定。

9、冷却塔运行十天后皮带减速机检查皮带是否松动，齿轮减速机检查是否少油；连续运行两个个月后，
皮带减速机请更换皮带，潍坊减速机，齿轮减速机请更换齿轮油；

10、冷却塔运行两个月后请清理冷却塔接水盘及各配管，填料的杂物和淤泥；

11、检查补水装置补水是否有效；

12、冬季冷却塔停运时，请用机油对冷却塔风机、螺栓或其他焊接点进行维护保养。

JZQ减速机主要用于矿山机械、冶金、水泥、建筑、化工、纺织、轻工业等行业作为起重、传输、机械
自动运输等的减速装置，它的作用是把机械传动中的动力部分与执行部分连接起来，通过它来实现减速
的目的。其用途非常广泛，零部件经久耐用、维护简单、工作安全可靠，并具有很大的通用性和互换性
。

泰安坤和锅炉设备有限公司专业生产锅炉辅机设备，欢迎各位领导来公司莅临指导工作。

潍坊减速机-坤和锅炉设备公司-减速机型号由泰安坤和锅炉设备有限公司提供。泰安坤和锅炉设备有限
公司（www.taluzhong.com）有实力，信誉好，在山东 泰安 的锅炉软化水处理设备等行业积累了大批忠诚
的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进坤和锅炉和您携手步入辉煌，共创美好
未来！
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