
沈阳铸管 球铸管 永通铸铁管

产品名称 沈阳铸管 球铸管 永通铸铁管

公司名称 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国河南安阳县水冶镇永通大道

联系电话 13598118792 13598118792

产品详情

球墨铸铁管后期管模难以拔管  管模内表面产龟裂纹，浇铸成形的铸管外表面凸出龟纹，铸管与管模间
摩擦力增大，铸管行业，铸管冷却至暗红色(650℃左右)，拔管钳没有足够大的张力拔出铸管，增大涨缩
油缸压力时，容易把铸管承口撑坏，造成承口纵向裂纹。由于拔管慢，离心机生产节奏跟上不来，dn600
球墨铸铁管，严重制约离心机的产能发挥。铸铁的基体组织的电位差小、电化学作用小，同时含硅量高
，能够在表面形成连续的SIO2保护膜，因此其耐锈蚀性能远高于钢材，在相同的环境、介质中铸铁的耐
锈性是钢材的3倍以上。

试样的球化率达到了3级的国标要求，靠近内壁的球化率为6级，为管子内壁夹渣，杂质元素多造成；外
壁球化效果较中心和内壁好；外壁组织中莱氏体化严重。

球墨铸铁管与PVC塑料管的性能比较：

与球墨铸铁管相比，PVC管材的特点是内壁光滑、重量轻、耐腐蚀、防结垢性能好、价格低等，但缺点
也较多，主要有以下几点：

(1)易老化、热胀冷缩大，不宜长期受日光照射，保存室温不宜大于40℃。

(2)强度低、抗压性能差，沈阳铸管，施工不当易引起变形。 ．．

(3)刚性差，可挠度差，易引起口漏。

球墨铸铁是通过球化和孕育处理得到球状石墨，球铸管，有效地提高了铸铁的机械性能，特别是提高了
塑性和韧性，从而得到比碳钢还高的强度。

球墨铸铁管的主要成分有碳、硅、锰、硫、磷和镁等。



球墨铸铁管定义使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后，经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管道
，称

球墨铸铁管（[span]DuctileCastIronPipes），简称为球管、球铁管和球墨铸管等。

球墨铸铁的强度高，塑性强。球墨铸铁的抗拉强度是灰铸铁的一倍，屈服强度甚至超过铸钢。所以，球
墨铸铁排水管的抗压强度远高于铸铁排水管，埋在地下，不容易被汽车压破。

沈阳铸管-球铸管-永通铸铁管(推荐商家)由安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供。沈阳铸管-球铸
管-永通铸铁管(推荐商家)是安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（www.ytpipes.com.cn）升级推出的，
以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈部长。同
时本公司（www.zdgbc.com）还是从事离心球墨铸铁管，离心球墨铸铁管厂家，离心球墨铸铁管价格的厂
家，欢迎来电咨询。
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