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木头粉碎机工作原理及用途

木头粉碎机工作原理及用途

原理；木料由进料口送入，当木料接触到切割刀片时，随着粉碎刀盘的高速旋转进行削切
，所切的木片在粉碎室内由粉碎刀盘上的风叶所产生的高速汽流送出。

用途；适合于各种木材的粉碎与回收，可粉碎的物料包括硬木材，软木，刨花板，胶合板
、废弃沙发、废弃木沙发、木柜、家具等。大型木材粉碎机主要用于加工松木、杂木、扬
木、杉木、原竹等物料，更加适合用于食用菌培养基中的木屑机加工。同时该设备还可用
于竹、茅草、玉米秆、高梁秆等纤维质秆状物料的切屑。锯末木材粉碎机也可作刨花板、
锯末板高密度板的原料生产用。该系列设备适合流动作业，广泛适用于中小型刨花板和纤
维板生产企业的备料工段，也可用于个体户进行商品木片的生产。

木头粉碎机维修与保养;



木头粉碎机维修与保养；

1、 生产过程中，须经常检查轴承的温升，当温升超过50℃时，应停机检查，查明原
因是并排除故障。 

2、
新机运转时，传动皮带易伸长，应注意调整皮带的适当松紧度，确保皮带的工作寿命。 

3、 易损件要经常检查，及时更换确保生产质量及生产量。 

4、
刀片、衬圈要经常检查磨损情况，若磨损后，生产率下降，粒度变粗发现磨损后即更换。

5、 主机及分级流动轴承均为脂润滑，大型木头粉碎机多少钱一台，采用2号特种脂，
昭通大型木头粉碎机，度265-295。 

6、
轴承的换脂期为2000小时，润滑脂的填充量为轴承腔内空间的1/2（上测）或3/4（下测）

切不可过多地填充润滑脂否则会引起轴承温度过高。 

7、 螺旋给料器换脂期为4000小时，加普通钙基润滑脂。

树木粉碎机介绍；树木粉碎机(木材破碎机)是一种的生产木粉前道工序的理想的机械设备
，大型木头粉碎机规格产量，他可以将树枝、枝叉等木材原料一次加工成木屑，具有投资
少、耗能低、生产率高、经济效益好，使用维修方便等优点，是发展食用菌生产或作刨花
板、锯末板高密度板原料生产的专用设备。树木粉碎机就是指能够使用外力是物料发生形
变并分裂成更细小粒子的机器叫粉碎机。粉碎机已经在各行各业得到了广泛的应用。鉴于
粉碎机是中药生产及应用中的基本加工技术，超微粉碎已愈来愈引起人们的关注，虽然起
步较晚，开发研制的品种相对较少，但已显露出特有的优势和广阔的应用前景中文名
树木粉碎机 别 称 木材破碎机 适用范围 树枝、枝叉等木材原料 设备组成 削屑装置、粉碎
装置和风机树木粉碎机设备保养；检查电源插座、插头、电源线有无起氧脱落、断裂之处
，若无则可插上电源试机，当电机通电不转动，用手轻拨动轮片又可转动时，即可断定是
该机的两个启动电容中有一个容量失效所致。这种情况下一般只有换新品。另外一种情况
是通电不转动，施加外力能转动但电机内发出一种微弱的电流响声，是启动电容轻微漏电
所致。若电流响声过大，电机根本不能启动，断定是启动电容短路所致（电机线圈短路则
需专业修理）。在无专业仪器的情况下，可先取下电容（4UF/400V），将两引线分别插
入市电的零和火线插孔中给电容充电，然后取下将两引线短路放电。若此时能发出放电火
花且有很响的“啪”声，说明该电容可以使用；若火花和响声微弱，哪里有大型木头粉碎
机，说明电容的容量已经下降，需换新或再加一个小电容即可。若电容已经损坏短路就不
能用此法，而且必须用同规格新品替换即可修复



大型木头粉碎机多少钱一台-晨红机械-昭通大型木头粉碎机由巩义市晨红机械厂提供。巩义市晨红机械
厂（www.gychjxc.com）是一家从事“木材粉碎机、树枝粉碎机、锯末粉碎机”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晨红机械”品牌拥有良好口
碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使晨红机械在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客
户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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