
丹东150WQ145 10 11污水提升泵 北工泵业

产品名称 丹东150WQ145 10 11污水提升泵 北工泵业

公司名称 河北北工泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北安国市石佛镇路景村

联系电话 15103110777 15103110777

产品详情

                         供应排沙排污泵|250WQ400-15-37排污排沙搅拌泵

      250WQ400-15-37 排污排沙搅拌泵_无堵塞潜污泵采用的的副叶轮流体动力密封是指在泵的叶轮后
盖板背面附近同轴反方向安装一开式叶轮。当WQ潜水污水泵_污水潜水泵工作时，副叶轮随泵主轴一起
旋转，副叶轮中的液体也会一起旋转，转动的液体会产生一个向外的离心力，这个离心力一方面顶住流
向机械密封处的液体，降低了机械密封处的压力。另一方面阻止介质中的固体颗粒进入机械密封的摩擦
副中，150WQ100-15-11搅拌式潜污泵，减少机械密封磨块的磨损，延长了其使用寿命。

          WQ潜水排污泵_矿用潜污泵的副叶轮除了起到密封作用外，还可以起到降低轴向力的作用
，在潜污泵中轴向力主要是由液体作用在叶轮上的压差力和整个转动部分的重力所组成，这两个力的作
用方向是相同的，合力是由两个力相加而成。可以看出，在性能参数完全相同的情况下，WQ无堵塞潜
污泵_潜水污水泵的轴向力比一般卧式泵要大，而平衡难度比立式泵要难。所以在潜污泵中，轴承容易损
坏其原因也是与轴向力大有着很大的关系。而如果安装了副叶轮，液体作用在副叶轮上压差力的方向是
与上述两力的合力相反的，这样可以抵消一部分轴向力，也就起到了延长轴承寿命的作用。但是使用副
叶轮密封系统也有一个缺点，那就是在副叶轮上要消耗一部分能量，一般在3%左右，但是只要设计合理
，完全可以把这部分损失降低到限度。

                    批发污水泵|50WQ12-15-1.5搅拌潜污泵精工制造 

     河北北工泵业有限公司奉行“一切为用户着想”的现代理念，以“人家做不到的，我们尽量做到
”、“人家做得到的，我们能做得更好”为追求目标，充分发挥公司自身的优势，努力把提高客户的满
意度作为公司的奋斗目标。 

 



       河北北工泵业有限公司供应的50WQ12-15-1.5 搅拌式潜污泵_矿用排污泵是目前国内较先进与
理想的排水机具，该泵采用旋流式的下吸结构，具有不怕堵塞，耐磨损、运行可靠、维修方便、排水彻
底等特点。 

       河北北工泵业有限公司供应的WQ潜水排污泵，污水潜水泵，搅拌式潜污泵具有节能效果显著
、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。WQ潜水排污泵，污水潜水泵，搅拌式潜污泵在排送
固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特xiao果。 

       WQ潜水排污泵，污水潜水泵，搅拌式潜污泵主要用途：①企业单位废水排放。②城市污水处
理厂排放系统。③地铁、地下室、人防系统排水站。④医院、宾馆、高层建筑污水排放。⑤住宅区的污
水排水站。⑥市政工程，建筑工地中稀泥浆的排放。⑦自来水厂的给水装置。⑧养殖场污水排放及农村
农田灌溉。⑨勘探矿山及水处理设备配套。⑩代替肩挑人担，吸送河泥。

 

                        专业生产WQ排污泵_250WQ500-5.5-18.5污水排污泵

      河北北工泵业供应的WQ潜水排污泵_污水潜水泵，采用外循环水自动冷却，保证电泵在低水位
状态下安全运行。WQ潜水排污泵_无堵塞潜污泵的叶轮设计独特，大流道能够通过长纤维及污物，抗堵
塞、防缠绕、过流能力强。

       

      河北北工泵业供应的250WQ500-5.5-18.5污水排污泵_矿用潜污泵，在常规状态下每使用300-500
小时应加注或更换油室中机油（10-30#机油），提高机械密封的使用寿命。250WQ500-5.5-18.5污水排污
泵_潜水排污泵有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动式自由安装系统。

     

丹东150WQ145-10-11污水提升泵-北工泵业由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司（www
.hbbgby.com）在离心水泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北工泵业一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务
欢迎垂询，联系人：李先生。
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