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中药粉碎机的故障处理

中药粉碎一般采用电机直接联接粉碎装置，这种连接方式简单、易维修。但是如果在装配过程中两者不
能很好连接，就会造成粉碎机的整体振动。

1、电机转子与粉碎机转子不同心。可左、右移动电机的位置，或在电机底脚下面加垫，以调整两转子的
同心度。

2、粉碎机转子不同心。其原因是支掌转子轴的2个支承面不在同一个平面内。可在支承轴承座底面垫铜
皮，或在轴承底部增加可调的楔铁，经保证2个轴头同心。

3、粉碎室部分振动较大。其原因是联轴器与转子的联接不同心或转子内部的平锤片质量不均匀。可根据
不同类型联轴器采取相应的方法凋整联轴器与电机的联接：当锤片质量不均时，须重新选配每组锤片，
使相对称的锤片，使相对称的锤片误差小于5G。

4、原有的平衡被破坏。电机修理后须做动平衡试验，以保证整体的匹平衡。

5、粉碎机系统的地脚螺栓松动或基础不牢，在安装或维修时，要均匀地紧固地脚螺栓，在地脚基础和粉



碎机之间，要装减震装置，减轻振动。

6、锤片折断或粉碎室内有硬杂物。这些都会造成转子转动的不平衡，而引起整机振动。因此，要定期检
查，对于磨损严重的锤片。在更换时，要对称更换；粉碎机运转中出现的不正常声音，要马上停机检查
，查找原因及时处理。

7、粉碎机系统与其他设备的联接不吻合。例如进料管、出料管等联接不当，会引起振运和造声。因此，
这些联接部，不宜采用硬联接，要采用软联接。

中药粉碎机故障排除

1、在输出轴e，即带轮e，避免用重锤猛击，损坏零件。

2、严禁在停机时转动手轮柄。

3、本调速机所用润滑油，采用N32碱性高锌型抗摩液压油，减速机用401普遍润滑油，切不可用其它机油
替代。

4、使用3000小时后，应更换新油，然后在使用500小时后第二次换油，再以后使用1000小时换一次。

本机适用于活动齿盘和固定齿盘间的相对运动，使被粉碎物经齿冲击、摩擦及物料彼此间冲击而获得粉
碎。且20型、30型、40型全部按"GMP"标准设计，整机全部用不锈钢材料制造。30型及40型粉碎室可配水
冷却夹套、该机已达相当水平。

中药粉碎机粉碎时如何大限度地保持药性？

现今，粉碎机的种类有很多，尤其是在中药行业常用的就是中药粉碎机，在这种粉碎机粉碎的时候，也
要看药材的材质，聚乙烯粉碎机质优价廉，要中药被粉碎后的药性不会受到影响，那么应该如何大限度
地药性呢？

中药粉碎机的结构形式、生产能力、衬板寿命以及功耗是中药粉碎机设计中的几个关键因素，而且各因
素间相互制约。设计者的任务就是通过不断探索与实践.设计出结构简单、加工制造容易、寿命长、产量
高、功耗小和产品粒度特性好的优良中药粉碎机。

中药粉碎机主要用于要求严格控制产品粒度组成的铁合金和中间合金的破碎，用于边角钢料及韧性不良
金属大切屑的破碎;破碎砂轮以再生砂轮的研磨粒子;破碎含有大块物料的冶炼炉渣、再生型砂和建材废料
或原料。



中药粉碎机的运动学与动力学直接与它的设计、安装和运转有关，进行中药粉碎机运动学与动力学分析
，主要是研究中药粉碎机各构件的位移、速度、加速度和惯性载荷的变化规律。这对中药粉碎机的设计
计算是不可缺少的一环。

佳木斯聚乙烯粉碎机质优价廉市场前景如何“本信息长期有效”由郑州市鑫源机械制造有限公司提供。
郑州市鑫源机械制造有限公司（www.zxinyuan.com）是一家从事“雷蒙磨,磨粉机,粉碎机,分级机,灰钙机,
铝灰分离机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性
竞争，使“鑫源”品牌拥有良好口碑。植物药材性质复杂，且含有一定量的水分，一般约为9%-16%，具
有韧性，其中所含水分越少，则药材越脆，越有利于粉碎，故应在粉碎前依其特性进行适当干燥。我们
坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫源机械在破碎粉磨设备中赢得了众的客户的信任，树立了良
好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时
本公司（www.zzxyjq.cn）还是从事气流分级机，分号机，分级轮的厂家，欢迎来电咨询。
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