
晋城压路机 通华机械 3吨压路机

产品名称 晋城压路机 通华机械 3吨压路机

公司名称 山东通华机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市高新技术开发区第七工业园

联系电话 18678752999 18678752999

产品详情

购买压路机时怎么选择呢？

近几年来我们国家的各个行业的发展是非常快速的，我们要擦亮眼睛，挑选质量可靠的产品，那么让通
华机械压路机厂家告诉大家具体操作的时候应该如何做呢？

1、我们千万不要被产品图片所蒙蔽，看到的图片就真的是实物吗？其实在现在信息发达的时代， 单钢
轮压路机，图片也是非常有可能造假，所以图片知识能够起到参考效果的，如果第yi次购买我们还要去
压路机厂家生产车间实地考察一下。

2、不要被低廉的价格冲昏头脑，凡是上当的受骗的大多都是贪图便宜，产品价格是吸引客户的关键，有
许多用户单单听了厂家报价，便直接选取了某一厂家，临汾压路机，往往会上当受骗，真正挑选商品要
做到货币三家。

3、还有就是我们在选择压路机的时候，想了解产品直观的就是参数，我们如果购买到了同样型号的压路
机一定要对照一下是不是符合参数显示的指标，比如质量还有设备尺寸方便都要做好检查。然后再去验
收货物？

4、某些黑心商家，会用假信息，假图片恶意诋毁真正有实力的，他们有威胁的正规企业，以达到销售目
的，夸大自己产品的卖点， 3吨压路机，避开自己的缺陷！

我们是专业的压路机生产厂家，一直遵循诚实守信的宗旨，所以公司能够迅速的发展起来，不管是挑选
压路机还是价格低的其他的小型设备，我们都要切身保证我们的利益，防止上当受骗。

小型压路机的选型

①对黏性材料要选用静碾压路机



②对非黏性材料通华机械建议选用振动压路机。

③当被碾压材料含水量较少且难以进行加水湿润时，手扶压路机，要选用重型的压路机。?

④当被碾压材料含水量较大，且干容重要求较低时，则宜选用轻型压路机。

⑤轮胎压路机，能适用于各种类型的被碾压材料，压实沥青路面效果非常好。

?⑥小型压路机适合于小规模工程、狭窄的场所（市政道路修补，农村道路改造，园林桥梁，小区道路等
）、填铺沟槽工程或大压路机的补充碾压及维修工程。

下面由通华机械小编为大家讲解小型压路机的常规性保养：

一、变速箱保养：(1)压路机变速箱每季至少清洗一次，清洗时，首先在热状态下，停车拧开变速箱侧端
的放油螺塞，把箱内润滑油放出，再把油塞拧上，箱内灌入煤油，起动柴油机，使变速箱低速运转2-3分
钟，停车放掉煤油，清洗油塞并拧到变速箱上，(注意：必须将煤油清放干净，以免润滑油与残留煤油混
合而失去润滑效果)，然后再加新润滑油，加至油面到油尺的标志线。

(2)必须经常检查和调压路机整变速操纵机构和换向机构的定位装置，使中小型压路机齿轮保持在适当的
位置，以免引起脱档事故。要经常注意检查变速箱各密封处的渗漏情况，如果密封件损坏要及时更换。

(3)要经常检查压路机变速箱与机架连接螺栓，必要时拧紧，勿使松动脱落。

二、液压系统保养：
(1)检查滤清器、阀、马达、油泵、油缸等的安装螺栓是否松动，各接头处是否漏油。

(2)观察油箱侧面的油位计，当液压油过少时应添加同品牌经过过滤后的液压油。

(3)液压油箱半年清洗一次并换油，添加或换油时，千万注意不要将杂质污物混入中小型压路机油箱，添
加或换的新油必须事先经过滤清。

(4)液压油滤清器每使用500小时后要进行清洗或更换滤清器滤芯。

三、振动轮保养： (1)振动轮每1000小时更换一次润滑油。随时检查振动轮润滑油是否有漏损;检查油位时
应将加油口转至正上方，打开放油口，使油漏出到不漏或少漏为止。

(2)保养时更换中小型压路机振动轮的润滑油，换油时应注意清洁。

(3)行走轴承的润滑保养，应在小型压路机使用平均20天后，在相应的油杯位置加注足量的钙基质润滑脂
。

四、侧传动保养：?侧传动由于转速低，负荷大，又易受灰尘泥砂的沾染，应经常注意检查其润滑情况，
定期将齿轮上的泥、砂、细石屑污垢清除，并涂上一层新的钙基润滑脂，以免发生损坏事故。 

晋城压路机-通华机械- 3吨压路机由山东通华机械有限公司提供。“小型压路机,小型挖掘机,平板夯”就
选山东通华机械有限公司（www.thjxz.com），公司位于：山东省济宁市高新技术开发区第七工业园，多
年来，通华机械坚持为客户提供好的服务，联系人：申立群。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导
，洽谈业务。通华机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.ylj0.com）还是从事2吨压路机，2
吨小型压路机，2吨小型压路机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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