
安徽启运品质优良 硅pu球场工程 蚌埠硅pu球场

产品名称 安徽启运品质优良 硅pu球场工程 蚌埠硅pu球场

公司名称 安徽启运建设工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 包河区南淝河路淝河大厦B座2102-2103室

联系电话  15856971616

产品详情

硅pu材料怎么使用？

一、基准面解决

1.先清理工程施工面，随后用冷水潮湿基准面，用5%上下的稀盐酸喷撒并刷洗混凝土基准面，再用冷水
清洗整洁。

2.农村基层干躁后，对显著凸起一部分开展打磨抛光解决，随后工程施工封闭式面漆。工程施工时混凝
土基准面规定牢固、干躁、整洁、整平，无油渍及脱层状况。

3.待工程施工农村基层干躁完用滚桶将硅pu材料匀称地滚漆在环氧胶泥表面，具有封闭式混凝土基准面
的隙孔，提升塑料层与混凝土基准面的粘接抗压强度的功效，使之不容易脱层和造成汽泡。

二、延展性层工程施工

1.在工程施工该镀层前查验确定基本解决合乎工程施工规定，硅pu材料在工程施工前务必拌和匀称，随
后用电动搅拌器拌和匀称才可应用，已选好的原材料尽可能在1钟头上用完。

2.延展性层工程施工时要带齿镘刀将缓存层原材料涂刮于基准面上，每道涂刮薄厚不可以超出2mm，每
道涂刮间隔时间为前一道凝固为标准，硅pu球场施工，实际视当场天气状况而定。

三、提升层工程施工

待缓存层原材料凝固后须立即工程施工提升层原材料，能保证双层原材料结坚固。硅pu材料在工程施工
前务必用电动搅拌器拌和匀称才可应用。



硅PU球场的优势

1.施工过程更省钱。施工中加入稀释剂，每平方米节省成本。2.减少环境污染。单组份环保硅PU严格按
照欧盟ROHS环保检测标准，更环保，施工过程中减少施工人员的身体伤害。3.完成效果省心。多彩的面
层，耐磨抗污的效果更明显，更包容了对基础的要求。硅PU系统包括基础补强剂，裂缝填缝剂，水泥基
础防水剂，蚌埠硅pu球场，运动性能的弹性层，加强层和质感面层材料。

硅pu怎么区分好坏？

1.用硬质的的物件对广州市硅PU足球场样版的表层上划线，硅pu球场工程，看样版的损害水平，能够非
常好的掌握硅PU样版的耐磨损水平。

2.看硅PU原材料样版的外型有木有偏色，颜色是细致還是不光滑，看一下企业的现场工程施工流程，及
其客户对商品的点评。

3.对好几个硅PU样版开展总数较为，不害怕不识货，就怕货比货。

安徽启运品质优良(图)-硅pu球场工程-蚌埠硅pu球场由安徽启运建设工程有限公司提供。安徽启运建设工
程有限公司（www.ahqiyunjs.com）在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽启运一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙总。
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