
五金激光喷码机价格

产品名称 五金激光喷码机价格

公司名称 广州市速镭激光科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市科学城彩频路11号G410、G412

联系电话 15013159390 15013159390

产品详情

广州速镭激光科技有限公司主要生产工业激光设备：主激光打标机，批号激光打标机，金属商标激光打
标机，塑料logo激光打标机，位图激光打标机，油桶激光打标机，主要销售区域为
广州，深圳，上海，天津，汕头， 江门，东莞，中东地区。本公司专业提供手机电子行业非标准设计方
案、汽配零件激光打标方案设计、汽配零件标示明码（暗码）方案、提供软件二次开发应用。速镭激光
在其设计制造，装配调试等环节严格把关，确保每台产品的性能和质量达到出厂要求。

速镭激光----激光打标机

激光半导体端泵激光打标机，包括“红光”、“绿光”和“紫外”系列，适用于金属及多种非金属材料
打标，广泛应用于电子元器件、电工产品、集成电路、五金工具制品、汽车配件、塑胶产品、精密器械
等许多领域，是高质量激光精密微细加工的优选

速镭激光----激光打标机

光弱

1、打标软件CW方法没有选中，光会很弱，选取CW方法。

2、Q驱动器上的M1、M2、M3档位拨错，正确的方法是选择M1。

3、焦距过错，重新调解焦距。

4、水温过高。
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速镭激光----激光打标机

是激光打标机使用的范围比较广，而且在众多的行业中具有相当高的优势。激光打标机技术近年来在印
刷领域应用越来越多，激光打 标机可应用于包括塑料与橡胶、金属、硅晶片等多种材料上。激光打标与
传统的机械雕刻、化学腐蚀、丝网印刷、油墨打印等方式相比，具有成本低、灵活性高、可以计算机系
统控制，而激光作用于工件表面所产生标记的牢固长久性是其突出特点。目前，在标记印刷行业中，激
光打标机已占有90%以上的市场。激光打标机之所以占有这么大的份额

速镭激光----激光打标机

激光打标机由电源系统、激光器、冷却系统、光学扫描系统、Q开关、聚焦系统等组成。交流电源分别
给计算机、Q开关电源、冷却循环泵、激光电源、He—Ne激光器等供电。半反镜、YAG聚光腔、全反镜
组成了谐振腔产生激光，经过Q开关的调制后形成一定频率峰值功率很高的脉冲激光，经过光学扫描、
聚焦后到达工作台表面。     工作台的表面可以上下移动，以适应不同厚度的工件，工件表面处于激
光的焦平面上，计算机通过专用的打标控制软件输入需要标刻的文字及图样，设定文字及图样的大小，
总的标刻面积，激光束的行走速度和需要重复的次数，扫描系统就能在计算机的控制下运动，操控激光
束在工件上标刻出设定的文字和图样，现在的软件具有自动图像失真矫正功能，能够实现精密图像的标
刻。   激光打标机技术应用工业加工中
激光打标机技术作为一种现代精密加工方法，与腐蚀，气动加工等相比，具有独特的优势： 采用激光做
加式手段，与工件之间没有加工力的作用，具有无接触，无切削力，热影响小的优点，保证了工件的原
有精度。同时，材料的适应性较广，可以在多种材料的表面制作出非常精细的标记且耐久性非常好。  
激光的空间控制性和时间控制性很好，对加工对象的材质、形状、尺寸和加工环境的自由度都很大，特
别使用于自动化加式和特殊面加工。且加式方式灵活，既可以适应实验室式的单项设计的需要，也可以
满足工业化大批量生产的要求。 激光刻划精细，线条可以达到毫米和微米量级，采用激光标刻技术制作
的标记和更改都非常困难，对产品防伪为重要。
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速镭激光----激光打标机

1  保持机器清洁将机器表面和机内部打扫干净。

2  检查红光预览是否能正常开启，激光器参数在设定范围，打开软件上的红光校正进行开启红光。

3  检查激光器冷却水是否脏污，对激光器冷却循环水箱污水经更换纯水（光纤激光打标机除外）。

4  对激折射镜做清洁，先用专用擦镜纸沾上酒精往一个方向拭擦，再用干擦镜纸拭擦。



5  检查激光器出光是否正常，打开软件上开手动镭射进行打开激光。

速镭激光----激光打标机

1  检查导轨是否有松动现象、有无异响、渗油，用无尘布清洁处理后加润滑油。        

2  清理水箱管内附着物，保证畅通无阻，水管接头处进行疏通。

3  清洁设备内部灰尘、废节点等异物，用真空吸尘器、酒精和无尘布清除灰尘、污垢和外来物。    

4  检查激光器发射出的激光是否有变弱现象，五金激光喷码机价格，使用功率计测试。

5  检查电源插头及各连接线是否有松动现象，查看每个接头部位。

6  检查红光预览光路是否偏移，进行红光校正。  

五金激光喷码机价格由广州市速镭激光科技有限公司提供。广州市速镭激光科技有限公司（www.020sulei.
com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈
社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。速镭激光——您可信赖的朋友，公司
地址：广州市科学城彩频路11号G410、G412，联系人：林生。同时本公司（www.gzsulei.cn）还是从事广
州激光调阻机，电阻激光修调机，电阻激光修刻机的厂家，欢迎来电咨询。
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