
宜春钢筋网片 钢筋网片加工 华东桥梁

产品名称 宜春钢筋网片 钢筋网片加工 华东桥梁

公司名称 江西华东桥梁工程材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金奥支路77
号

联系电话 13707082389 13707082389

产品详情

什么是煤矿支护网？作用是什么？

煤矿支护网又名煤矿经纬网、煤矿防护网。

煤矿支护网是以镀锌丝、铁丝、黑钢丝、二拔、包塑丝、等编织而成的铁丝网。煤矿支护网规格：

宽度：50公分，60公分、80公分，90公分、1米，1.2米等

长度：3米、3.5米、4米、5米、6米、7米、8米、10米 或者更长按客户需求

孔距：2.5dm 3dm 3.5dm 4dm 5dm 6dm 7dm等

丝径：200# 250# 260# 280# 300# 350# 400#等

煤矿支护网表面处理方法：电镀锌、热镀、喷塑等。

煤矿支护网工艺：编织而成，安全方便，安装拼接灵活，美观实用，易于施工。按编织特点可分为单边
和双边，钢筋网片加工，双边又分为绞边和排子边。

煤矿支护点：安全方便，安装拼接灵活，易于施工，网面平整、丝径粗，抗拉力强，无松涨力，不易腐
蚀寿命长，宜春钢筋网片，编织简洁、美观实用。

煤矿支护网用途：用于煤矿井地支护安全，是煤矿基道护帮、护顶、做假顶，防腐，防石头的理想材料
。节约铅丝，纬线为一丝，安全指数已经达到国家标准。可使屯煤成本降低，节约铅丝，煤矿支护网解
决了手工编织网或机织网在对顶板、煤帮支护的时候常容易松散、易垂网的问题。现已成为我国煤炭行
业重点推行的新技术，钢筋网片批发，广泛应用于煤炭、冶金、建筑、仓储、养殖、化工等行业。特殊
规格可定制。



怎样对钢筋网片进行防腐处理是有效的

HRB404钢筋网片由线材制成，经拉伸和退火成为低碳黑色钢丝，然后用线材矫直机切开经纬线的尺度，
然后焊接在核算机上-可控主动焊网机。焊接网的焊接程序由核算机主动控制。焊接质量杰出，焊接前后
钢筋的力学性能根本不变。

焊网网布均匀，可焊接，网面润滑，耐腐蚀，保护性强，价格便宜，质量保证，HRB404钢筋网片跟着焊
接技能的进步出产工艺也越来越老练。跟着技能创新的脚步，我厂在丝网和电焊网的基础上完善了铁丝
网片的焊接技能。铁丝网片从护栏网的初始焊接次序逐步接触到小孔经线的技能类型。

想不到CRB550钢筋网要注意这些

crb550钢筋网片是在室温条件下(即再结晶温度以下)进行的压力加工，属冷变形工艺范畴，道路钢筋网片
，金属在外力作用下产生塑性变形的同时其内部晶粒也发生变形，晶格组织被扭曲，使金属组织硬化并
产生内应力，表现为加工前后力学性能的变化，即强度提高而塑性下降。在材料属性(普碳钢，成分大致
一致)相同的情况下，加工硬化程度主要是由变形程度决定的。如用Φ6.5线材生产Φ5冷轧带肋钢筋，由
于总的变形程度较高，CRB550钢筋网片冷轧过程中伴随着的加工硬化现象也比较剧烈。这是因为在同一
条轧制生产线上生产时，总的变形程度越大，其变形速度就越大，变形的不均匀性就越大，在变形过程
中材料内部产生的环向内应力就越大。从而降低了材料的塑性。因此，当CRB550钢筋网片CRB550钢筋网
片生产过程中变形程度较大时，应降低轧制速度，达到降低变形速度，提高材料塑性的目的。

宜春钢筋网片-钢筋网片加工-华东桥梁(推荐商家)由江西华东桥梁工程材料有限公司提供。江西华东桥梁
工程材料有限公司（www.hdqlgc.com）是从事“钢筋网片,预应力波纹管,声测管,预应力锚具,桥梁支座”
的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联
系人：刘经理。
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