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中频熔炼炉的优点：

产品水循环系统采用水热交换器。
内循环是蒸馏水，长期使用，设备内各水路不结垢不堵塞，大大减少了故障，节约了维修费用。

产品能在熔炼过程中始终保持恒功率输出。 它和可控硅中频调功方式不同，可控硅中频是通过调节直流
输出电压，而该产品是调频率，它不受炉料多少影响，在整个熔炼过程中保持恒功率输出。IGBT中频电
源电路结构简洁，保护齐全，具备完备的故障显示功能，能迅速找到故障点，维修方便。尤其是生产不
锈钢、铜、铝等不导磁物质时，更显示它的优越性，熔化速度快，炉料元素烧损少，节能效果更好，降
低了铸造成本。

使用维修方便。 IGBT中频电源电路结构简洁，保护齐全，具备完备的故障显示功能，能迅速找到故障点
，废铝熔炼炉价格表，维修方便。

真空熔炼炉的使用



电炉抽真空：紧闭所有的真空阀门，启动机械泵，待其运转正常后，析开通向炉体的低真空阀，预先对
炉体抽气，此阀打开时应缓慢，以免机械泵排气口处有油喷出。

炉体抽真空同时，打开另一低真空阀，对扩散泵抽气，当真空度达到15Pa后，先开启扩散泵上的冷却水
，然后对扩散泵加热，一般经过45分钟左右扩散泵起作用，就可关上通向炉体的真空阀，打开大真空阀
，真空度很快可以达到1.33×10-1Pa以上，即可对电炉通电加热。中频熔炼炉的维护保养工作非常重要，
它能及时发现各种隐患，避免重大事故，延长使用寿命，保证安全生产，提高铸件质量，降低成本。

精炼熔炼炉

扒渣与搅拌作业是熔炼过程重要的两个过程。当炉料在熔炼炉内充分熔化，熔体温度达到熔炼温度时，
即可进行搅拌和扒渣作业，扒出熔体表面的大量浮渣。

精炼的作用是从熔体中除去气体、夹杂物和有害元素，以获得高品质铝液的工艺方法和操作过程，称为
精炼，也可以称为净化。精炼的方法通常分为：

1)炉内精炼和在线炉外精炼；

2)溶剂精炼和惰性气体精炼；

3)溶剂和惰性气体混合精炼法。

七台河废铝熔炼炉价格表值得信赖由郑州领诚电子技术有限公司提供。郑州领诚电子技术有限公司（ww
w.lingchengdz.com）在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，领诚电子一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。在真空状态下按动加热启动按钮，缓慢调节手动功率调节（顺时针方向），使电流慢慢上升
，禁止超过次级额定电流870A，电炉温度随之上升。相关业务欢迎垂询，联系人：李总。同时本公司（
www.henanlingchengkeji.com）还是从事台车炉，回火炉，井式炉的厂家，欢迎来电咨询。
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