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产品详情

了解便携式气体分析仪

便携式气体分析仪及优的效率，采用原装进口的NDIR非分光红外、热导和长寿命电化学气体分析技术。
一台仪器可同时测量燃气中多种气体的体积浓度。响应时间快，一分钟内可以完成整个测试过程。全自
动分析检测，相比奥式、色谱等气体分析而言，操作简单、无耗材。携带方便，既适用于工业现场官道
上直接取样测试，又适用于化验室气囊取样分析。 便携式气体分析仪采用性能较高的嵌入式一体化触摸
屏、可同时显示测量值、量程、状态、各项参数设置界面。全中文可触摸菜单进行各项仪表参数的配置
、标定、测试、历史记录、曲线可根据时间设定.具备数据自动存储功能，存储容量可达连续3个月实时
测量的数据、具备查询、删除、导出等功能。具备4-20mA，RS-485数字输出接口或USB接口（后两者，
二选一）。内置进口采样气泵。（可选） 便携式气体分析仪采用进口电化学传感器；氢气采用进口微流
热导式气体传感器，结合单片机控制技术，具有测量精度高、使用操作简便的特点。稳定可靠，性能强.

使用便携式气体分析仪的注意事项有哪些你知道么

便携式气体分析仪传感器由于在使用过程中逐渐老化，灵敏度下降，智能型便捷式气体分析仪批发，所
以仪器有必要每半年或一年重新标定.应轻拿轻放，避免剧烈震动，以免损坏仪器敏感元件.当仪器本身出
现故障不能正常使用时，严禁私自拆卸修理，必须由专业人员进行检修.
便携式气体分析仪系统是专为复杂气体排放监测设计的，特别配合GASMET Dx4000使用.用于现场分析，
是测量含水量高，智能型便捷式气体分析仪批发，腐蚀性强的气体排放中的污染成分的理想工具.为了防
止样气在传导过程中有任何冷凝，导气管，采样泵.尘过虑器和气阀可被加热到180oC.这样，不用对样气
进行稀释，不用脱水等复杂的前处理过程，直接通到GASMET FT-IR 气体分析仪进行分析.全程加热采样
过程充分保证了分析的准确性，能够准确地测量NH3、HF、HCL等气体. 



便携式气体分析仪使用前必须检查仪器状态是否完好，便捷式气体分析仪批发，必须经常保持良好状态
，每次检测完毕后应检查仪器是否回零，如果不回零时，必须在洁净空气中重新调整零点，以确保数据
准确.工作人员到现场检测时，必须站在上风向，应注意气流压力大小及其变化.仪器必须保证在电量充足
的条件下使用，充电时必须在安全场所进行，严禁在有危险的场所对仪器充电.

便携式气体检测仪

以下内容由天和力特为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助。

便携式气体检测仪通过其取样原理可分为扩散式、泵吸式，所谓的扩散式就是将探头置于检测气体的危
险地带，由空间待测定气体扩散到探头之中，而警报器则置于监测室中，进行指示和警报。而泵吸式则
是将待测定气体泵吸入检测探头中，吸气泵与气体内置检测器设在一起，是将检测器设在待测气体的危
险地点，从而检测执行指示与警报机能。

便捷式气体分析仪批发-天和力特科技有限公司由北京天和力特科技有限公司提供。北京天和力特科技
有限公司（www.thltyq11.com）为客户提供“气体分析仪,气体检测仪,烟气监测系统,UPS电源,蓄电池”等
业务，公司拥有“天和,美国山特,汤浅,松下,新泽,APC”等品牌，专注于环保监测设备等行业。欢迎来电
垂询，联系人：宋先生。
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