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产品名称 东安消防自主研发 kn95口罩多少钱一个
中山kn95口罩

公司名称 浙江东安消防装备技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省江山市清湖镇龙飞路8号

联系电话  15657920135

产品详情

浙江东安消防装备技术有限公司专业生产各类【消防防护服装】、【个人防护装备】、【自救呼吸器】
、【救生器材】、【灭火器材】等。

使用应该注意哪些事项

在医院或卫生院等地，常常可以看到医护人员戴着口罩进行工作，这种口罩有一个专用名词就是。由于
医院和卫生院等地，是病患时常进出的地方，在空气中会产生许多病菌，而就可以保护医护人员避免受
到空气中病菌的侵扰，保持良好的身体精神状态，从而更好的拯救。

在佩戴时需要注意的是，口罩应盖住口鼻，若盖不住则不能起到防护的作用；在不用的时候要注意不能
将口罩挂在胸前，手要小心不能接触口罩的污染面，以避免手上、空气中的病菌与口罩的污染面相接触
，污染口罩，以致不能使用；口罩要注意勤换洗，保持清洁。戴了2到4个小时左右应及时更换，口罩潮
湿后也应及时更换，与严密隔离的接触后也要及时更换。如果使用一次性的话，佩戴时间不应超过4小时
。

由于特殊环境的原因，中山kn95口罩，的使用应特别注意，只有的防护才能使病菌源被隔离开，呼吸到
健康的空气。 

浙江东安消防装备技术有限公司专业生产各类【消防防护服装】、【个人防护装备】、【自救呼吸器】
、【救生器材】、【灭火器材】等。

防尘口罩和面罩清洁具体做法是：

1、清洗



先用温水和肥皂轻轻地揉搓纱布口罩，碗形面罩可以用软刷蘸洗涤剂轻轻刷净，然后用清水洗干净。请
注意，千万不要用力揉搓，因为如果纱布的经纬间隙过大就失去了防阻飞沫的作用。

2、消毒

将洗干净的口罩放在2%的溶液中浸泡30分钟或在开水里煮20分钟或放在蒸锅里蒸15分钟，然后晾干备用
。这种方法适用于纱布口罩和碗形面罩。

3、检查

再次使用前，应该仔细检查口罩和面罩是否仍然完好，kn95口罩批发，对于纱布口罩和面罩都可以采取
透光检查法，即拿到灯前照看，看看有没有明显的光点，中间部分与边缘部分透光率是不是一致，如果
有疑问就要更换新的。不论怎样，面罩和口罩在清洗3至7次以后一般就要更新，质量特别好的口罩可以
清洗10次。活性炭吸附式口罩要注意定期更换活性炭夹层，如果活性炭夹层是不可更换的，用过7至14天
就要更换，这种口罩是不能清洗后再重复使用的。

浙江东安消防装备技术有限公司专业生产各类【消防防护服装】、【个人防护装备】、【自救呼吸器】
、【救生器材】、【灭火器材】等。

口罩生产厂家告诉你如何正确选择口罩

我们在选择口罩的时候，kn95口罩材质，很多人其实只重视口罩有几层而已，但是关于口罩的生产日期
和有用期等有关的信息往往留意性并不是很大。尤其是口罩目前已经作为同意上市，而通常脱脂纱布口
罩不作为管理。因而，选择口罩可经过判别其是不是标有出产许可证号及注册证。

另外选购的时候，还需要留意检查口罩的外观形状，口罩外表整齐均匀，没有破损和污渍，无臭无味，k
n95口罩多少钱一个，大小与规范规定的尺度相符。一起要检查商品的基本信息，除了商品的称号、规范
型号、出产厂家、履行的规范编号、商品的同意文号外，还要留意出产日期和有用期，通常口罩有用期
为两年。别的，是有独立小包装。 

东安消防自主研发-kn95口罩多少钱一个-中山kn95口罩由浙江东安消防装备技术有限公司提供。“消防
防护服装,个人防护装备,急救自救器材,救生器材,灭火器材”就选浙江东安消防装备技术有限公司（www.z
jdaxf119.com），公司位于：浙江省江山市清湖镇龙飞路8号，多年来，东安消防坚持为客户提供好的服
务，联系人：刘女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东安消防期待成为您的长
期合作伙伴！
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