
武夷山LED全彩屏销售 武夷山永邦全彩屏 武夷山LED全彩屏

产品名称 武夷山LED全彩屏销售 武夷山永邦全彩屏
武夷山LED全彩屏

公司名称 福州世纪永邦电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福州市仓山区阳岐支路2号万物社智慧产业园1号
楼301

联系电话  18605917871

产品详情

综艺晚会往往会使用多种舞台灯具，为了保证晚会录制的电视色彩效果，应尽可能使各种灯具的色温保
持一致。现在流行大量使用电脑灯做面光，武夷山LED全彩屏报价，即运用了高色温灯具。因为LED大
屏幕为高色温设备，如果电脑灯使用2800 K～3200 K左右的低色温灯具，以人脸为曝光依据曝光，拍摄出
来的LED大屏幕就会呈现蓝色，武夷山LED全彩屏电话，使得色如面光调整为高色温灯具，武夷山LED全
彩屏，与后面的大屏幕一致起来，这样可以让图像呈现形成一致性。

  如何鉴别LED显示屏灯珠优劣

1、看FPC质量。FPC分敷铜和压延铜两种，敷铜板的铜箔是凸出来的，细看的话能从焊盘与FPC的连接
处看出来。

2、看LED灯用的芯片和生产工艺，用眼睛是看不出来区别的，要用老化设备和检测设备如果你把几个厂
家的LED放在老化仪上用大电流老化24小时或者更长时间，你再去测量几个厂家的LED亮度，看那个led
发光强度衰减zui小，衰减zui小那个质量就zui好。

3、看焊点。正规的LED灯带厂家生产的LED灯带是采用SMT贴片工艺，用锡膏和回流焊工艺生产的。

4、看LED灯带表面的清洁度。如果采用SMT工艺生产的LED灯带，其表面的清洁度非常好，看不到什么
杂质和污渍。

 LED显示屏安装需注意的问题

安装led显示屏技巧：



1、把DVI显示卡插于主板的AGP插槽，安装好该卡的驱动程序。

2、将数据采集卡插于空的PCI插槽。

3、用DVI电缆线把数据采集卡与显示卡连接在一起。  

4、把控制线与串口(Rs232)相连(可选)。  

5、用1条网线与接收卡相连。

6、显示驱动卡与集线板用50P扁平线一一对应连接好。  

7、检查连接无误即可进行设置或上电调试。  

武夷山LED全彩屏销售-武夷山永邦全彩屏-武夷山LED全彩屏由福州世纪永邦电子有限公司提供。福州世
纪永邦电子有限公司（www.led0591.cn）有实力，信誉好，在福建 福州 的显示设备等行业积累了大批忠
诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进永邦led显示屏和您携手步入辉煌，共
创美好未来！
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