
泳池水处理设备品牌厂家 石家庄泳池水处理设备 【国泉水处理】

产品名称 泳池水处理设备品牌厂家
石家庄泳池水处理设备 【国泉水处理】

公司名称 郑州国泉水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市龙湖区双湖大道与郑新路交叉口一
号交易广场西四门五楼

联系电话  15036162003

产品详情

你知道泳池水处理设备的产品特性是什么吗？有什么样的特征呢？现在为大家进行解答： 

特种材料制泵体，可承压7kg/cm2。叶轮，机械轴封，适合长时间使用。 

内部创新设计，自吸力大。泳池水处理设备简易设计，隔发器易取出易安装。 

1/3HP到2HP六种不同型号可供选择。静音设计、IP55电机，配有两个标准1.5寸活接，易安装 

【郑州国泉水处理设备有限公司】我们从事泳池水处理设备的销售和工程安装已有多年的经验，项目遍
布全国各地。有丰富的经验和过硬的技术实力。 

如何正确清洗泳池水处理设备呢？有什么需要我们注意的呢？在清洁泳池水处理设备的时候，我们注意
的事项是什么呢？现在为大家进行解答： 

（1）直接将沉淀剂投放于泳池水中，一般在晚上散场后投放；氯霸酵素澄清剂投放用量，一般按0.2公
克/立方米水比例投放，在实际投放使用消毒时要视净化池水沉淀的不同，而适量增减，投放沉淀剂5--6
小时后即可将污物沉淀到池底，然后可以吸污。    



（2）将漂水消毒剂直接投放于泳池中，一般在晚上散场后投放，也可根据游泳池实际情况，选择投放时
间。消毒剂投放量，一般按0.2升/立方米水比例投放，也可按泳池实际增加或减少。
注意:消毒剂和沉淀剂不能同时投放，两者必须隔5—6小时分开投放，否则反应影响水质。    

（3）使用泳池PH值测试器来检查泳池水是否达到中性，适当加酸(硫酸铜)或加食用碱(碳酸钠)调节PH
。    

（4）投完消毒剂后，启动水泵进行水循环可以将池水和充分均匀混合，效果更佳。 

【国泉水处理】我们公司本着“以人为本，科技为人”的原则不断吸引高技术人才，不断提高全体员工
的综合素质，凭其雄厚的技术力量，为您进行服务。 

你知道泳池水处理设备中的消毒剂的投放方法是什么吗？如何进投放的呢？你知道泳池水处理设备的注
意事项是什么吗？有什么样的原因呢？现在为为您解答： 

常用的有氯片、消毒粉、。 

1、每次加完消毒剂半小时后，应检测水中余氯含量是否达到要求，如果没有达到要求，再适量投加。 

2、注意泳池水处理设备的余氯量要保持在0.3-0.5mg/L之间，一般日照比较强烈的天气，应每隔2小时测
一次余氯含量，如果是阴天，可少测几次，每测一次余氯含量如果达不到要求，就必须视情况投加药剂
。 

【国泉水处理】公司是一家专业从事水处理设备的研发、设计、生产服务及工程总承包的公司，产品质
量保障，欢迎新老客户前来咨询！ 
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