
沥青改色多少钱 合肥沥青改色 安徽信雅 专业靠谱 

产品名称 沥青改色多少钱 合肥沥青改色 安徽信雅
专业靠谱

公司名称 安徽信雅景观工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省淮南市洞山东路十五中学旁

联系电话  13365512253

产品详情

施工前必须对混凝土/沥青地面清洁除尘，地面尘土过多会造成附着力变差。由于聚氨酯的反应放出二氧
化碳气体，因此面漆固化后表面有细微的麻点，不易觉察，不影响使用，属于正常现象。沥青路面改色
施工7-10天后达到硬度，因此，施工后应该养护7-10天，养护期间避免车辆和重物碾压，避免大量人员，
施工人员可以穿干净的平底胶鞋上人检查。

彩色沥青路面特点：

路面摩擦系数高，不容易出现损坏现象，有良好的路用性能。 

新型的沥青路面，比普通沥青路面摩擦系数高，沥青改色多少钱，所以有防滑作用；在不同的温度和外
部环境作用下，其高温稳定性、抗损坏性及耐久性均非常好，且不出现变形、沥青膜剥落等现象，与基
层粘结性良好。

自彩色沥青引入以来，沥青改色公司，就受到了广大人们的喜爱。通常在城市比较繁茂的地方就会看见
彩色沥青路面，合肥沥青改色，或是一些小区，或是景色优美的公园以及景区，还有部分发达的城市中
央引用彩色沥青路面作为专用公交道来提高通车速度。

彩色沥青路面比普通路面的优势



施工方便，固化迅速：在施工过程中，断交时间比较短，有利于在城市里比较繁忙的路段施工或进行的
抢修工程。可在常温环境下使用，较利于环境的保护，不需要大型机械设备，可在狭小区域施工。

方便快捷：直接对原有路面喷涂，施工快速，无需大型设备。

经济环保：一次喷涂成型，可保持3-5年不褪色，成本低廉，环保材料，无刺鼻气味。

沥青改色多少钱-合肥沥青改色-安徽信雅 专业靠谱(查看)由安徽信雅景观工程有限公司提供。安徽信雅
景观工程有限公司（www.xyjggc.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽信雅一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。
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