
数据线厂家 鸿盈电线 数据线

产品名称 数据线厂家 鸿盈电线 数据线

公司名称 东莞市鸿盈电线有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇横沥村综合开发区菉葭洲厂房

联系电话 13686197233 13686197233

产品详情

网线可分为五类、超五类、六类、超六类和七类网线，不同类别的网线价格相差很大，且应用的环境也
不相同。网线品牌企业向大家介绍超六类网线相较于六类网线优势体现在哪些地方。

在具体阐述六类网线和超六类网线的区别之前，我们先通过图片直观对比一下。

CAT6 VS CAT6A

（1）传输速率更快

超六类网线的标识为< CAT.6A >，规格标准为23AWG。六类网线的带宽为250MHz，超六类网线的带宽
高达500MHz，带宽越大能支持的传输速率就越高，数据线，因此超六类网线可以满足10Gbps的速率传输
需求，适用于万兆以太网传输。

国际网线为无氧铜材质铜芯，数据线厂家，铜芯线径0.51MM，稳定支持百兆网络。因为无氧铜的电阻值
和其它的相比是的，百米的电阻大约为9.5Ω左右，电阻值小，传输速率相对来说就会比较高，使用的寿
命也比较长，一般我们选择家用的网线，数据线加工厂，冲着经济实惠，可以选择这类网线。

 

超五类网线CAT5E

超五类网线是生活中的一类网线，因为布线简单，价格相对于其它的网线来说，也会便宜很多，传输速
率达100Mbps，持久耐用不掉线。



可以从以下几个方面来鉴别电线电缆

1)铜材:的电缆使用高纯度的无氧铜，铜芯色泽光亮，差的铜丝表面较为暗淡。

2)塑料:塑料使用的原生塑料，弯折性能好，对电缆进行弯折不会产生纹理，差的回收塑料在弯折几次后
会出现明显纹理，弯折多次后出现断裂 

3)足方:铜是一种，如果在铜直径上亏一点，可以减少大量的原料成本，这样的话就需要用千分尺来测量
铜丝直径。如果没有千分尺，那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下，看看是否比的电缆轻很多。或
者可以参照工厂给出的标称重量。有些工厂给出的标称重量偏低，自然是不能保证产品品质了。

数据线厂家-鸿盈电线-数据线由东莞市鸿盈电线有限公司提供。东莞市鸿盈电线有限公司（www.ysmwl.c
om）为客户提供“网线加工,数据线加工,安规线材加工”等业务，公司拥有“鸿盈”等品牌，专注于其
它等行业。欢迎来电垂询，联系人：向绪平。
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