
瑞丽防火电缆桥架 云南玖敦桥架

产品名称 瑞丽防火电缆桥架 云南玖敦桥架

公司名称 云南玖敦电气成套设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市经济开发区

联系电话 18088139908 18088139908

产品详情

结构构造

防火桥架，表面有磨砂感，一般运用在消防设备配电线路中，梯式防火电缆桥架厂家，包括消防控制室
、消防水泵、消防电梯、防排烟风机和火灾自动报警系统，除火灾自动报警系统外其他配电线路可采用
耐火电缆，而无需采用防火桥架。防火桥架在地下车库中要求耐火时间大于1h。要求桥架防火的区段，
可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构，瑞丽防火电缆桥架，并
在桥架表面涂刷符合CECS 24;
90《钢结构防火涂料应用技术规范》的防火涂层，其整体耐火性应符合国家有关规范、标准的要求。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用冷轧钢
板，表面处理分为冷镀锌、热侵锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

16、在下列情况之一者，电缆桥架应加保护罩：

（1） 电缆桥架在户外安装时，其上层或每一层。

（2） 电缆桥架在铁算子板或相类似的带孔装置下安装时，其上层电缆桥架应加保护罩，如果上层电缆
桥架宽度小于下层的桥架宽度时，下层电缆桥架亦加保护罩。



（3） 电缆桥架垂直安装时，喷塑防火电缆桥架厂家，离所在地平面2m以内的电缆桥架。

（4） 电缆桥架安装在容易受到4 电缆桥架安装在容易受到机械损伤的地方。

（5） 电缆桥架安装在多粉尘的场所。

（6） 有特殊要求的场所。

17、 电缆桥架内敷设的电缆，应用尼龙卡带，绑线或金属卡子进行固定，固定点要求如下：

（1） 水平敷设时，电缆首末两端及转弯、电缆中间接头的两端处。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用冷轧钢
板，表面处理分为冷镀锌、热侵锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

槽式电缆桥架不宜与下列管道平行敷设，防火电缆桥架多少一米，当无法避免时，电缆桥架的位置应符
合下列规定，或采取相应防护措施。

（1）槽式电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。

（2）槽式电缆桥架应在热力管道下方。

（3）气体比空气重时，槽式电缆桥架应在管道上方。

（4）气体比空气轻时，槽式电缆桥架应在管道下方。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用冷轧钢
板，表面处理分为冷镀锌、热侵锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

瑞丽防火电缆桥架-云南玖敦桥架(推荐商家)由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。云南玖敦电气成
套设备有限公司（www.ynjdqj.com）是从事“桥架,电缆桥架,母线槽”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：庞经理。
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