
企业自用lng气化站审批手续，菏泽花王LNG储罐设计制造安装

产品名称 企业自用lng气化站审批手续，菏泽花王LNG储
罐设计制造安装

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:花王
产地:山东菏泽
容积:5-200立方

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

企业生产自用lng气化站审批手续都需要到哪些部门，菏泽花王LNG储罐设计制造安装需要说明的是，原
规范中人员和物料净化用室的照度标准为150lx，由于这两个区域对于医药洁净室的人员通行和物料运输
必不可少，特别对人员净化用室，洁净工作服的穿戴有一定的程序和要求，而对于进入洁净室的人员更
衣要求更高，更衣完毕还需对照镜子检查是否符合防护要求，因此更衣环境必须保持足够的照明。但是
由于这些房间往往面积不大，同时吊顶上还设有送风过滤器，企业生产自用lng气化站审批手续都需要到
哪些部门，菏泽花王LNG储罐设计制造安装吊顶上用于安装照明灯具的位置有限

如照度过高，照明灯具数量增加会造成吊顶风口、灯具布置困难。由于实际生产中，人员净化更衣过程
和物料净化操作时间并不长，同时考虑节能效果，这两类房间的照度并不按照主要工作室的标准，而是
按照辅助工作室的照度要求设置。对于照度有特殊要求的生产岗位，如水针生产过程中的人工灯检，需
要降低室内背景照度，增加灯检岗位局部照明，以方便对安瓿的澄明度检查。又如胶囊生产中的选丸间
，除房间保持正常照明外，企业生产自用lng气化站审批手续都需要到哪些部门，菏泽花王LNG储罐设计
制造安装选丸工作台局部照度要加强。鉴于此，本条修改为“可根据需要局部调整”。
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