
SBS改性沥青防水卷材 屋面防水 耐老化 浙江

产品名称 SBS改性沥青防水卷材 屋面防水 耐老化 浙江

公司名称 潍坊圣安防水材料有限公司

价格 8.00/平方米

规格参数 品牌:圣安
型号:3.0
产地:寿光台头工业园区

公司地址 寿光市金光街0668号中信广场沿街房06单元06室

联系电话 0536--5355568 15263662106

产品详情

   
SBS防水卷材是以苯乙烯-
丁二烯-
苯乙烯（SBS）热塑性弹性体作改性剂的沥青做浸渍和涂盖材料，上表面覆以聚乙烯膜、细砂
、矿物片（粒）料或铝箔、铜箔等隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水卷材。

适用范围

编辑

1. 聚酯毡胎基弹性体改性沥青防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程。

2. 玻纤增强聚酯毡胎基卷材适用于机械固定单层防水，但需通过抗风荷载试验。

3. 玻纤毡胎基卷材适用于结构稳定的一般屋面和地下防水工程;

4. 外露使用采用上表面隔离材料为不透明的矿物粒料的防水卷材。

5. 地下工程防水宜采用表面隔离材料为细砂的防水卷材。
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