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产品详情

除尘器的使用温度是设计的重要依据，出现使用温度误差有时会酿成严重后果。是因为它的温度受到以
下条件的约束，我们在使用时一定要注意  不同滤袋的材质所允许较高承受温度，有严格的制约。

1、为防止结露，气体温度须保持在以上，一般要高于30度以上。

2、对于高温粉尘，须将含尘气体冷却至除尘滤袋能承受的温度下。一般情况下，处理高温气体所用袋式
除尘器投资费用较高，而且空气冷却设施也需要经费。应当按照生产工艺形成的温度、风量来决定冷却
方法，并且考虑袋式除尘器的大小尺寸，制定出较经济的处理温度。普通较高温度的气体如果含有大量
水分和硫的氧化物，不能冷却到低的温度，这是因为含SOx的气体的酸较高。

布袋除尘器的处理温度与除尘效率的关系并不明显，多数情况下出口浓度以mg/m3来要求的，要注意到
这与高温过滤时以g/m3计算的含尘浓度存在很大的差别。在处理温度接近的高湿气体时，如果捕集的粉
尘极易潮解，反而应该混入高温气体来降低气体的相对湿度。

布袋粘连的原因及预防措施

布袋除尘器在实际工况中引起的布袋粘连比较复杂，针对于实际案例，需从烟气、除尘器、滤料、运行
控制等方面进行分析，真正理解主要诱导因素，有效地解决问题。造成布袋粘连的原因一般有：

1、除尘系统选型不匹配

布袋除尘器之所以除尘，布袋除尘器公司，主要是布袋过滤面积大，可使扩散气体充分与纤维滤袋接触
粘结收集，配合间距短的脉冲力，可循环收集细小粉尘。考虑到经济适用性，布袋除尘器的选型往往是
比较关键的，选型过大会造成能耗的增大，选型过小就会造成处理单位量增加，发生糊袋粘连现象。所
以布袋除尘器在选型时需根据尾气量正确选型，避免在基础工艺里增加糊袋粘连的几率；另外，滤袋与
滤笼的配合也很关键，临沂布袋除尘器，如果配合松动就会造成高压气脉冲力小及清灰不充分的效果，



配合过紧就容易直接绷紧滤袋，造成高压气脉冲力作用小、滤袋不变形、直接糊袋粘连的效果；风机的
选型也是核心问题，需计算整个设备系统的压力、阻力及风量，选择合理经济的动力源。对于除尘系统
设备的选型，应该考虑整个工艺，设计时就各级设备配合、工艺的流动、系统经济性等问题合理地选择
工艺设备。

2、漏风、局部温差大

在负压状态下的袋式除尘器，如果泄漏会吸入大量外界空气和雾气，会使滤袋发潮，造成糊袋粘连现象
，加大运行阻力。所以除尘器在制作时要严格要求，漏风率应小于３％ 。焊接质量需按照相应规范、标
准实施，焊接完成后采用煤油、荧光粉等进行泄漏检查，漏气之处需重新焊接，同时还要排除等漏风点
。除尘器经常拆卸的地方需用密封条密封严密，并且要经常检查。并在壳体外加装岩棉等保温材料进行
保温，以免除尘器因局部地方发生冷热交换生成水滴。减少除尘器漏气点，可以有效保护滤袋避免粘连
现象，确保设备在较低阻力下平稳运行。整个除尘系统停机前，应继续运行风机将系统中湿气全部排出
。

袋式除尘器的维护

3.1除尘器通风机的维护

1)输送气体中粉尘浓度较高.应在风机壳体及叶片上增加耐磨层；输送气体中含有过量的腐蚀性杂质和粘
性杂质，应在气体进人风机前进行过滤或净化处理。

2)定期风机内部的灰尘.污垢及水等杂物，防止锈蚀，同时检查风机磨损情况。

3)停机时间过长的风机，应定期进行运转，以免轴承弯曲;开机前应校验各部位间隙。

4)经常风机机体声响，检查振动情况。

5)经常检查轴承温度，布袋除尘器图片，超过规定值应立刻停机检查。在任何情况下，均不许采用以冰
或冷水来冷却轴承，以免轴衬弯曲。

3.2除尘器风量分配调节

  大型脉冲袋式除尘器采用两列及以上的布置方式，为了风量在各室的均匀分布，管道布置方面会采取
一些措施，由于计算量与实际量的差别施工图与变更等的影响.正常生产时各室间往往会出现风量，灰尘
产生量的差别，有时达到10倍以上。

  各室布袋负荷差别较大，反吹参数却是一样，会造成压缩气体的浪费；另一方面含尘气流在一部分布
袋箱畅通，一部分受阻，也会导致电耗增加，因此需要调整风量、实现均衡。主要采取导流措施，其次
对各室风门进行调节，注意少量多次.循序渐进，每次调节都要观察压差、灰量、电流变化。

3.3 除尘器卸灰系统维护

   卸灰过程中要注意调节好插板阀开度控制好卸灰阀启停，维持灰量基本稳定。

   卸灰加湿以形成松散状颗粒为标准，不能因水量不足或湿润不好而扬尘，也不能水量过大或灰、水
分离而形成泥浆流。

山东运昌保质保量(图)-布袋除尘器图片-临沂布袋除尘器由山东运昌环境工程科技有限公司提供。山东运
昌环境工程科技有限公司（www.zqyunchang.com）位于山东省济南市章丘普集镇乐家村。在市场经济的
浪潮中拼博和发展，目前山东运昌在废气处理设备中享有良好的声誉。山东运昌取得商盟认证，我们的



服务和管理水平也达到了一个新的高度。山东运昌全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。
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