
排水泵选型 湖北排水泵 河北冀泵源 

产品名称 排水泵选型 湖北排水泵 河北冀泵源

公司名称 河北冀泵源水泵制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市安国市石佛镇工业园区

联系电话  18032078988

产品详情

海水潜水泵工作原理及用途适用范围

适用于海上平台的消防、设备散热，海水淡化，也可以作为临海地区地源热泵空调升温之用，一切海水
提升之用，滨海广场喷泉景观，海水养殖，湖北排水泵，海水淡化，海水喷泉等用途，该设备噪音低，
节约电能。

技术参数

机组0大外径见参数表，出水口径200mm（8")。固定螺栓数量为：12条，型号为16×60（8.8级），螺栓中
心距离256mm.为方便用户安装使用，出厂时特意配备与机组出水口一致的配对法兰一片（外径282mm内
径220mm厚度20mm)由用户自己现场焊接接泵短管。

允许介质范围

1、各种海水，排水泵故障，碱性腐蚀的水，无杂质清水，冷冻水/冷却水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿
等地下涌水，引用水，矿泉水等。

2、允许工作水温范围+5至+25℃

3、固体杂质含量（质量比）不大于0.01％

4、PH值（酸碱度）7.9-8.6
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WQ潜水污水泵的铭牌表示哪些内容WQ潜水污水泵的铭牌表示哪些内容：
    ①潜水污水泵的型号及名称、规定流量、规定扬程和电泵的排出口径；电动机的相数、额定电压、
额定频率、额定功率、额定电流、同步转速和质量。这部分内容表示这是一台潜水污水泵和它的型号；
电泵输出的规定流量和规定扬程以及这台电泵出水管的排出口径尺寸；允许使用的电压：三相为额定电
压380V或者单相为额定电压220V、使用电压范围允许上下波动+5%～一10%；额定颇率：50Hz或60Hz;污
水污物潜水电泵的额定功率：电泵电动机转轴上的有效机械功率。潜水污水泵在额定频率、额定电压和
规定的使用条件下运行时，其性能应符合产品标准的规定。

    ②潜水污水泵电动机的热分级（原绝缘等级）或温升限值。表示这台潜水污水泵运行时，电动机定
子绕组允许的温升限值。定子绕组的温升不超过此限值，潜水污水泵可以长期运行。

QW(WQ)型潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代
泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤
维垃圾方面，排水泵选型，具有很好的效果。     QW(WQ)型型潜水式无堵塞排污泵采用独特叶轮
结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道
或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，检修排水泵
，使得该泵具有、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。 

■ QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵型号意义：

 

  QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵产品用途： 

QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水
处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备，医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地
、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水、污物，也可用于清水及带
腐蚀性介质。

排水泵选型-湖北排水泵-河北冀泵源(查看)由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。河北冀泵源水泵制造有
限公司（www.jbyby.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！同时本公司（www.hbhlbcj.com）还是从事混流泵，HW混流泵，混流泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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