
锤式破碎机-小锤破-移动小锤破-花岗岩破碎机

产品名称 锤式破碎机-小锤破-移动小锤破-花岗岩破碎机

公司名称 河南广腾机械设备有限公司

价格 8500.00/台

规格参数 型号:各种型号
产地:河南
动力:电机或柴油机

公司地址 温县祥云镇谷黄路恒信机械产业园

联系电话  13598078116

产品详情

该锤式破碎机在破碎石灰石时主要有以下的性能特点：

1.该锤式破碎机入料粒度大，出料粒度小，变三级破碎为一级破碎，实现了一破顶两破的低成本运营，
可降低35%的成本，是一个低能耗、低投资设备。

2.该锤式破碎机是经过优化设计而研发的新破碎设备，改变了以篦条控制出料颗粒大小的传统方法，减
少了锤头在破碎腔内的磨损，使锤头的寿命提高4—6倍，取得了破碎技术的重大突破，实现了大产量的
生产要求，达到了事半功倍的效果。

3.该锤式破碎机各个配件均采用国有国际水平的精良耐磨件，双金属复合锤头技术先进，保障了生产的
顺利进行，降低了客户不必要的投入。

4.该锤式破碎机在破碎时允许向物料里加入一定分量的水分，以减少粉尘污染，保护工人健康和环境。

锤式破碎机

应用范围：锤式破碎机适用于在水泥、化工、电力、冶金等工业部门破碎中等硬度的物料，如石灰石、
炉渣、焦碳、煤等物料的中碎和细碎作业。

产品介绍：锤式破碎机是直接将更大粒度为600-1800毫米的物料破碎至25或25毫米以下的一段破碎用破碎
机。

进料粒度：≤200-≤350mm

生产能力：5-150m3/h
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锤式破碎机是直接将更大粒度为600-1800毫米的物料破碎至25或25毫米以下的一段破碎用破碎机。锤式破
碎机适用于在水泥，化工，电力，冶金等工业部门破碎中等硬度的物料，如石灰石，炉渣，焦碳，煤等
物料的中碎、细碎作业。

锤式破碎机用于破碎各种中硬且磨蚀性弱的物料。其物料的抗压强度不超过100MPa，含水率小于15%。
被破碎物料为煤、盐、白垩、石膏、砖瓦、石灰石等。还用于破碎纤维结构、弹性和韧性较强的碎木头
、纸张或破碎石棉水泥的废料以回收石棉纤维等等。
此外，环/重锤式破碎机不仅可用于破碎生产线，制砂生产线，也可在选矿生产线中替代圆锥式破碎机。

锤式破碎机的主要工作部件为带有锤子（又称锤头）的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电
动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内，受高速运动的锤子的打击、冲击、剪
切、研磨作用而粉碎。在转子下部，设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出，大于筛
孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨，然后通过筛板排出机外。

主要用途：

工作原理：

锤式粉碎机主要是靠冲击作用来破碎物料的。破碎过程大致是这样的，物料进入破碎机中，遭受到高速
回转的锤头的冲击而破碎，破碎了的物料，从锤头处获得动能，从高速冲向架体内挡板，筛条，与此同
时物料相互撞击，遭到多次破碎，小于筛条之间隙的物料，从间隙中排出，个别较大的物料，在筛条上
再次经锤头的冲击，研磨，挤压而破碎，物料被锤头从间隙中挤出。从而获得所需粒度的产品。锤式破
碎机分可逆式和不可逆式两种，可逆式锤式破碎机的转子可逆，一般用于细碎；不可逆式锤式破碎机的
转子不可逆，一般用于中碎。

性能特点：

降低成本，耗能低

环/重锤式破碎机能够实现一次破碎成型，省却二级破碎整形过程，成本降低达到40%左右，能耗低，投
资少，高回报；

耐用性好，使用寿命长

工作锤头采用高锰钢精密铸造，具有密度高、耐磨，耐冲击等优点，能够大大延长设备的使用寿命，减
少后期投资；

应用范围广泛

环/重锤式破碎机适用于多种中等硬度物料，比如石灰石、煤、焦炭等抗压强度低于200Mpa的物料，广泛
应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利等众多行业。

锤破生产厂家有很多，市面上诞生了很多牌子，有小厂也有大厂的，综合来看大厂家更加专业、货源也
充足，因其用户流量大，来场参观、考察、订购量也是相当的大，所以生产了很多种类设备都放在仓库
、车间摆放着，也包括锤式破碎机这个类型，包含的型号也是很齐全，从PCΦ400×300、PCΦ600×400
、PCΦ800×600、PCΦ1000×800、PCΦ1000×1000都有，所以有需求的用户可直接来厂试机并购买哦。
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