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产品名称 江苏污泥减量 苏州红龙环保科技1 污泥减量技术

公司名称 苏州红龙环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市工业园区唯华路3号君地商务广场5
幢407室

联系电话  17625347999

产品详情

污泥干化设备按热介质与污泥接触的方式可分为：

直接加热式：将燃烧室产生的热气与污泥直接进行接触混合，使污泥得以加热，水分得以蒸发并获得干
污泥产品，污泥减量工程，是对流干化技术的应用；

 间接加热式：将燃烧炉产生的热气通过蒸气、热油介质传递，加热器壁，从而使器壁另一侧的湿污泥
受热、水分蒸发而加以去除，是传导干化技术的应用；

“直接一间接”联合式干燥：即是"对流一传导技术"的结合。

污泥干化设备按设备的形式分为：

转鼓式、转盘式、带式、螺旋式、离心干化机、喷淋式多效蒸发器、流化床、多重盘管式、薄膜式、浆
板式等多种形式。

污泥干化设备按干化设备进料方式和产品形态大致分为两类：

一种是采用干料返混系统，湿污泥在进料前先与一定比例的干泥混合，然后才进入干燥器，产品为球状
颗粒，是干化、造粒结合为一体的工艺；另一种是湿污泥直接进料，产品多为粉末状。

苏州红龙环保科技有限公司是一家主要从事污泥减量的专业公司，公司致力于污泥减量设备的销售、租
赁，污泥减量BOT运营，红龙环保致力于将更环保、更安全、更节能、更稳定的污泥干化设备带给每一
位客户

经过几十年的发展，中国的烘干机已经形成了一定的企业规模和生产规模，现在中国的烘干机设备制造
商有数百家，其中大多数是中小型制造商，具有竞争力。但是，中国的烘干机始终做不强大，因为中国



的烘干机行业不具有凝聚力，每个制造商都在单打独斗，并且由于他们不寻求合作与发展，中国的烘干
设备的发展将面临严重的形式。

     为了使中国的烘干机将来能够在世界市场上占有一席之地，中国的小型和大型烘干机生产商将需
要共同努力，寻求发展合作，并将共同开发和生产新型的烘干机设备，互惠互利，相互见证。在中国实
现更大，更强的烘干机。烘干机的市场状况与需求市场密不可分，而市场需求主导着烘干机行业的发展
。中国的烘干机设备技术与国外发达国家存在一定差距，虽说近来有了很大的进步，但也只是一个低价
市场，中国的顶i级烘干机市场是空白。国内低价市场竞争激烈，许多企业面临减产裁员等严峻形势。当
前，国内烘干机行业品牌复杂，技术匮乏，生产率低下等问题，严重制约了中国烘干机行业的发展，阻
碍了中国进入国际市场。我们需要引进国外先进技术并研发新产品。全自动化烘干机将成为主流，江苏
污泥减量，大量的使用电脑和机电一体化操控设备，提高产量，节约人力，为企业创造更多的效益。

苏州红龙环保科技有限公司是一家主要从事污泥减量的专业公司，公司致力于污泥减量设备的销售、租
赁，污泥减量BOT运营，红龙环保致力于将更环保、更安全、更节能、更稳定的污泥干化设备带给每一
位客户。

污泥烘干机适用于城市污泥干化。污泥的干化处理，使污泥农用、作为燃料使用、焚烧乃至为减少填埋
场地等处理方法成为可能。随着国家经济实力的增强，国民环保意识的提高，城市污水处理行业得到迅
速发展，污泥减量方法，城市污泥的产量与日俱增，污泥的处置和开发利用问题日益为人们所关注。污
泥烘干机设备污泥根据是矿山设备厂家生产的一种非常成熟的烘干干燥设备，适于烘干污泥、金属和非
金 属矿的磁、重、浮精矿及水泥工业的粘土等多个行业。它的特点是生产率高，操作方便。筒体是卧式
回转圆筒，其内部从前至后焊有交错排列角度不同的各式抄板，筒体体内根据用户需求不同，内部可以
设计配备使用耐火材料隔温，在进料端为防止倒料设有门圈及螺旋抄板。具有结构合理，制作精良，产
量高，能耗低，运转方便等优点。另外我公司的研发部门经过多年的不懈努力，可将锅炉尾气做为污泥
烘干机的供热热源，成功推出利用锅炉废气烘干机。是供热无投资，用热无成本。真节能干燥，真正节
能环保。

江苏污泥减量-苏州红龙环保科技1-污泥减量技术由苏州红龙环保科技有限公司提供。苏州红龙环保科技
有限公司（www.0000.com）为客户提供“环保技术开发,工业设备,危废处置,烘干机,减量设备”等业务，
公司拥有“环保技术开发,工业设备,危废处置,烘干机,减量设备”等品牌，专注于环保项目合作等行业。
欢迎来电垂询，联系人：郑总。
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