
佛山铆螺母 东莞欧鑫五金制品 拉铆螺母

产品名称 佛山铆螺母 东莞欧鑫五金制品 拉铆螺母

公司名称 东莞市欧鑫五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇犀牛陂大冚墟一街37号

联系电话  13415872219

产品详情

拉铆螺母20世纪末传入中国，1999年制定了拉铆螺母国家标准，各种形状的拉铆螺母国家标准号如下：

平头铆螺母国标：GB/T 17880.1-1999；

沉头铆螺母国标：GB/T 17880.2-1999；

90° 小沉头铆螺母国标：GB/T 17880.3-1999；

120°小沉头铆螺母国标：GB/T 17880.4-1999；

平头六角铆螺母国标：GB/T 17880.5-1999。

其型式与碳钢的拉铆螺母类似，包含有平头不锈钢拉铆螺母，佛山铆螺母，（大小）沉头不锈钢铆螺母
，平头六角不锈钢铆螺母及全六角拉铆螺母，以上型式又分为通孔及盲孔型。

     下为四种典型的不锈钢拉铆螺母 ，一般用在外部环境要求防锈的场所。规格从M3-M12不等，欧
鑫生产的不锈钢拉铆螺母产品尺寸精度高，同心度高，表面经钝化和固溶处理，安装时产品变形好，易
于铆接。

铆螺母又称拉铆螺母、拉帽

铆螺母又叫拉帽、拉铆螺母，平头拉铆螺母，属于内螺纹紧固件，用来铆接板材、管材、型材、铸件、
塑料等，为“薄板联接工艺的福音”它改变了传统工艺的旧方式，拉铆螺母，在薄板上安装零部件时，
m6铆螺母，不需要攻内螺纹，不需要焊接螺母，安装过程中，铆螺母枪的螺杆拉拽铆螺母，使铆螺母变
形，将工件夹持在一起。安装后与螺栓配合连接其他工件。具有牢固、美观、方便、快捷的特点。



一般有硫酸、盐酸、和柠檬酸、醋酸等有机酸。关于高强度压铆螺母、拉铆螺母、压铆螺钉紧固件热处
理前去磷化膜，目前首要运用的是前3种清洗工艺，但应避免氢的腐蚀。酸性剂应含有根底酸和避免腐蚀
金属紧固件外表的缓蚀剂，以及进步铲除才能的外表活化剂。

但是关于铲除金属紧固件上的一般污物一般不用酸性清洗剂，一般都用碱性清洗剂。而对氧化皮等特别
附着物用酸清洗十分有用，有名的工艺是酸浸。除轧制、焊接和热处理氧化皮层，影响电镀或油封质量
的外表氧化物、生锈和腐蚀产品，以及水渍沉淀物都是可用酸去除。

 

佛山铆螺母-东莞欧鑫五金制品-拉铆螺母由东莞市欧鑫五金制品有限公司提供。东莞市欧鑫五金制品有
限公司（www.dgshengyiwujin.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后
的合作愉快！
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