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产品名称 直提式急停开关代理商 直提式急停开关
金雨科创

公司名称 北京金雨科创自动化技术股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市北京经济技术开发区科创十四街99号29幢
B座201房间

联系电话 18001125030 18001125030

产品详情

急停开关接线原理

一、＂急停开关＂通常为手动控制的按压式开关（按键为红色），按下锁住旋转释放红色蘑菇头按钮开
关或圆形按钮开关（也有的急停开关为了方便操作而加装LED灯），串联接入设备的控制电路，用于紧
急情况下直接断开控制电路电源从而快速停止设备避免非正常工作。它是属于主令控制电器的一种，当
机器处于危险状态时，通过急停开关切断电源，停止设备运转，直提式急停开关，达到保护人身和设备
的安全。

二、将操作头部由面板前插入安装孔内，于面板后旋入中座，直提式急停开关代理商，然后均匀拧紧两
端紧定螺钉（切不可用力过猛，扭力25N－cm）。

今天和大家分享的是急停开关的特点和使用范围，如果您想了解更多产品信息您可拨打公司电话进行咨
询！金雨科创竭诚为您服务！

急停开关有哪些特点?

1、密封性能好，直提式急停开关报价，能在煤尘、烟雾、水气等恶劣环境中使用;



2、两端均配包塑拉绳，传感器动作后，锁定释放杆弹起，人工复位;

3、 开关有4个出线嘴，直提式急停开关价格，其中两只出线嘴是主电缆的引入、引出口;另外2只分别接
传感器或信号器;

今天和大家分享的是急停开关的特点，如果您想了解更多产品信息您可拨打公司电话进行咨询！金雨科
创竭诚为您服务！

急停开关

急停开关通常有NC（常闭）和NO（常开）两组触点或只有NC（常闭）一组触点。急停开关在NC触点
上会具有直接开路装置（强制断开）。如果按键在没有按到位（未按压到底），这时按键不会锁定，会
重新弹起，如果连线是使用常开触点，此时触点不会被触发闭合，无法引发急停；而使用常闭触点时情
况就一样，不论急停开关有没被按到位，只要拍下按钮时，常闭触点都会被断开，急停信号都会被触发
。所以在使用有NC/NO两组触点的急停开关时，尽量能使用常闭触点。

直提式急停开关代理商-直提式急停开关-金雨科创(查看)由北京金雨科创自动化技术股份有限公司提供。
北京金雨科创自动化技术股份有限公司（www.jinyucontrol.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新
老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我
们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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