
呼吸气瓶外测法水压试验机-缠绕检测设备-菱度

产品名称 呼吸气瓶外测法水压试验机-缠绕检测设备-菱度

公司名称 济南菱度自动化科技有限公司

价格 76000.00/件

规格参数 品牌:菱度
用途:工业
产地:济南

公司地址 山东省济南市高新区遥墙街道温泉西路18号8号
楼206室（注册地址）

联系电话 0531-87800086 15098985698

产品详情

呼吸气瓶外测法水压试验机

一、气瓶水压试验机设备简介：

菱度生产的气瓶外测法水压试验机试验压力为0~60Mpa，适用于各类型气瓶的水压耐压强度试验,残余变
形量测试（根据需要选用外测法或内测法）.设备严格按照我国气瓶水压试验标准或美国DOT法标准研制
,广泛用于气瓶生产厂家及气瓶检测单位.能够自动打印压力曲线和压力数据
，能够作为出厂检验的质量监督报告等。适用产品：液化气瓶、呼吸气瓶、缠绕瓶气瓶、CNG气瓶、LP
G气瓶、LNG气瓶、消防气瓶、无缝钢瓶、复合材料气瓶等钢制或复合材料类气瓶及容器.

主要技术参数：

◎ 加压范围：0～60MPa;（可更高）

◎ 试验介质：水;

◎ 介质温度：常温;

◎ 测试工位：1路;（可扩展）

◎ 测量精度：±0.5%F.S;（可选更高精度）

◎ 控制精度：±1% F.S;

◎ 变形量测量方式：称重、流量计或量筒;



◎ 变形量测量精度：±1% F.S;

◎ 水套规格：根据测试气瓶规格;

◎ 计时范围：0～999S;

◎ 驱动空气：0.5MPa≤P≤0.8MPa;

◎ 电源电压：AC 380V 50Hz.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

