
矿用皮带纵撕监测厂家 山西赛安自动控制 皮带纵撕监测厂家

产品名称 矿用皮带纵撕监测厂家 山西赛安自动控制
皮带纵撕监测厂家

公司名称 山西赛安自动控制有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省吕梁市孝义市崇文街道办事处孝汾大道北
口大地顺翔物流园4号楼6一8号

联系电话 18434802092 18434802092

产品详情

山西赛安自动控制有限公司：皮带纵撕监测厂家

纵撕无损检测、纵向撕裂检测、输送带纵向撕裂在线检测、纵向撕裂、输送带纵向撕裂、输送带纵向撕
裂在线检测、激光在线监测、远红外在线监测

采用探露法作为纵向撕裂报警装置，其核心思想是发生纵向撕裂后，在皮带的撕
裂处有物料伸出皮带裂缝或是物料泄露。由此产生了棒型检测器、弦线式装置、漏料 检测器等。

山西赛安自动控制有限公司：皮带纵撕监测厂家

纵撕无损检测、纵向撕裂检测、输送带纵向撕裂在线检测、纵向撕裂、输送带纵向撕裂、输送带纵向撕
裂在线检测、激光在线监测、远红外在线监测

皮带纵向撕裂事故时有发生，据澳大利亚数据统计，矿用皮带纵撕监测厂家，
一条皮带在其生命周期中发生一次纵向撕 裂可能性约有
价值数百万元甚至更多的输送带，一旦发生纵向撕裂事故，在很短时间内可能全
部毁坏，造成巨大的经济损失。

山西赛安自动控制有限公司：皮带纵撕监测厂家

纵撕无损检测、纵向撕裂检测、输送带纵向撕裂在线检测、纵向撕裂、输送带纵向撕裂、输送带纵向撕
裂在线检测、激光在线监测、远红外在线监测

弦线式装置与棒式检测器相 类似，皮带纵撕监测厂家，该装置由尼龙线作为探头，将其安置在缓冲托辊



之间穿过小孔与槽形带下表面
贴合，线的一端装一个弹簧限位开关。当刺穿输送带的物料绊住此线时，把线拉断或
张力增加，均可使限位开关动作。

矿用皮带纵撕监测厂家-山西赛安自动控制-皮带纵撕监测厂家由山西赛安自动控制有限公司提供。“皮
带检测,钢丝绳检测,自动控制,温度检测”就选山西赛安自动控制有限公司（shanxisaian.cn），公司位于：
山西省吕梁孝义市府前街西延高新科技产业园区办公楼317室，多年来，山西赛安坚持为客户提供好的服
务，联系人：武经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山西赛安期待成为您的长
期合作伙伴！
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