
英国珀金斯柴油机租赁 英国珀金斯柴油机 东莞新动力机电公司

产品名称 英国珀金斯柴油机租赁 英国珀金斯柴油机
东莞新动力机电公司

公司名称 东莞市新动力机电工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道牛山社区莞长东路20号

联系电话 15112856066 15112856066

产品详情

柴油发电机组在使用过程中，不少用户遇见机组油耗增大问题，但对柴油发电机组进行检测并没有发现
问题，检修中也找不出具体原因，到底有哪些因素影响柴油发电机组的油耗量呢？

柴油机气门导管磨损导致机组的机油额外损耗。

发动机磨损使柴油机的缸套形成纵行拉痕，缸径和活塞侧间隙超出规定值，导使活塞环的撑力相应减小
，英国珀金斯柴油机保养，出现刮油不净现象。或者因为油环内的内撑扭曲簧断开，使刮油不净参与燃
烧，使得柴油机起动困难，排气管冒蓝烟，呼吸器喷油严重，造成机油额外消耗。

除管路的问题外，英国珀金斯柴油机，在管路接头处的各种垫圈亦会因安装不当、变形、老化破损等产
生漏气，成为漏点，在对管路进行详查之前，应首先对这些节点进行检查。

在油箱外一段的硬质油管一般较少发生故障，在经过上述检查仍找不出漏点的情况，可检查它。

常规方法。用起子或扳手拧开喷油泵两侧上端的任一排气螺丝数圈，用手揿压手动油泵至排出的柴油连
续，通畅无气泡，英国珀金斯柴油机租赁，发出“吱吱”的声音为止。然后拧死放气螺钉，将手动油泵
揿压回至原位。

取出压气机叶轮后，用手托住涡轮叶轮，把附有涡轮转子轴的中间壳从台虎钳上取下置于工作台上。用
手轻轻压涡轮转子轴在压气机端的螺纹中心孔端面，取出涡轮转子轴。取出转子轴时应十分小心，切不
可将转子轴上螺纹碰及浮动轴承内孔表面。

用圆头钳取下中间壳内压气机端的孔用弹性挡圈，英国珀金斯柴油机出租，并用两把螺钉旋具取下压气
机端气封板，并从中间壳上取出挡油板、压气机端推力片和隔圈，再从压气机端气封板中压出轴封，然
后在手指上套上两个用细铁丝做成的圆环，取出轴封上的两个弹力密封环。



英国珀金斯柴油机租赁-英国珀金斯柴油机-东莞新动力机电公司由东莞市新动力机电工程有限公司提供
。东莞市新动力机电工程有限公司（www.dgfdj888.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过
硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创
美好未来。新动力机电——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市东城街道牛山社区莞长东路20号，联系
人：陈总。
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