
含油污泥处理技术 陕西含油污泥处理 威德环保化工

产品名称 含油污泥处理技术 陕西含油污泥处理
威德环保化工

公司名称 濮阳县威德环保化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 濮阳工业园区黄河路与209省道交叉口北100米路
西

联系电话  18803931388

产品详情

含油污泥是是石油化工工业的主要污染物之一，油田含油污泥处理，同时也属于《国家危险废物名录》
中的危险废物。该油污泥淬火回火装置用于接收来自预处理装置的液态油污泥，主要由淬火回火罐，污
泥提升泵和搅拌器组成，进一步对流化污泥进行均质化，加热和淬火。随着我国石油产量的不断提高，
含油污泥的产生量也不断，如果不对其进行处理或处理不当，不仅会对环境产生严重危害，而且会浪费
大量的石油资源。近年来我国对含油污泥处理的研究工作随着经济体制的改革，以及我国政府对环境污
染问题的高度重视，普遍而快速地开展了起来。

污泥中一般含油率在10～50%，含水率在10～60%，我国石油化学行业中，含油污泥处理公司，平均每年
产生80万t罐底泥、池底泥，含油污泥中含有大量的ben系物、酚类、蒽、芘等有恶臭的有毒物质，含油
污泥若不加以处理，不仅污染环境，而且造成资源的浪费。降低了生产企业成本，增加了效益，为企业
安全平稳生产及环保事业做到有利保障。而炼油厂污水处理场的含油污泥主要来源于隔油池底泥、浮选
池浮渣、yuan油罐底泥等，俗称“三泥”，这些含油污泥组成各异，通常含油率在10％～50％之间，含
水率在10％～60％之间，含油污泥处理技术，同时伴有一定量的固体。

近日，陕西含油污泥处理，由濮阳县威德环保化工有限公司共同参与研发设计的某大型石化公司“炼厂
油泥无害化组合技术”示范化工程取得新突破，成功得到油含量小于千分之三的产物。具备同类型装置
能耗低、运行稳定、无害化达标处置的特点，适应炼厂油泥的无害化处理需求，具备推广意义。濮阳县
威德环保化工有限公司是一家以石化油泥处理工程、乳化油减量化、环保系统的专业化实用性人才，致
力于实用型油泥无害化处置的研究。通常，含油废水来自石化厂，机械厂和钢厂，主要是在石油开采，
石油加工和石油运输过程中。



含油污泥处理技术-陕西含油污泥处理-威德环保化工由濮阳县威德环保化工有限公司提供。含油污泥处
理技术-陕西含油污泥处理-威德环保化工是濮阳县威德环保化工有限公司（www.wdhbhg.com）升级推出
的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：靳总。
该设备完全实现无中断，长时间连续运行，大大提高了热能利用率，实现了的处理能力。
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