
日本住友染料厂家 爱卡金属颜料 蒂森色浆专业生产厂家

产品名称 日本住友染料厂家 爱卡金属颜料
蒂森色浆专业生产厂家

公司名称 东莞市蒂森新材料有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市万江区大莲塘长盛街11巷1号蒂森新材料

联系电话  15916910100

产品详情

印花色浆材料也可以带动市场的发展

印花色浆材料也可以带动市场的发展每个企业要生存和发展，不仅要扎实打好基础，练好
基本功，做好稳定的高品质的产品，还要深入研究企业发展的空间和潜力，特别是印花材
料生产企业。它们不仅是精细化工的生产企业，也应该是审美取向的倡导者、服装时尚的
引导者。李总认为：如果注重产品的个性化，日本住友染料厂家，细分产品的应用领域，
研究产品的美感效果，企业还可以在市场上找到自己的生存空间，甚至印花材料可以带动
品牌、带动市场的发展。例如某个品牌有很好的设计理念，但有设计理念而没有很好的材
料也无法表现的好。相反，一种新的产品研发出来，一旦被品牌企业所采用，那就能达到
共赢的目的，共同拓展了生存空间。

染料厂家浅析染料有哪些用途?

1.根据纤维性质选择染料 各种纤维由于本身性质不同，在进行染色时就需要选用相适
应的染料。例如棉纤维染色时，由于它的分子结构上含有许多亲水性的羟基，易吸湿膨化
，能与反应性基团起化学反应，并较耐碱，故可选择直接、还原、硫化、冰染料及活性等
染料染色。涤纶疏水性强，高温下不耐碱，一般情况下不宜选用以上染料，而应选择分散
染料进行染色。2.根据被染物用途选择染料 由于被染物用途不同，故对染色成品的牢度要
求也不同。例如用作窗帘的布是不常洗的，但要经常受日光照射，爱卡金属颜料，因此染
色时，爱卡金属颜料报价，应选择耐晒牢度较高的染料。作为内衣和夏天穿的浅色织物染
色，由于要经常水洗、日晒，所以应选择耐洗、耐晒、耐汗牢度较高的染料。3.根据染料



成本选用染料 在选择染料时，不仅要从色光和牢度上着想，同时要考虑染料和所用助剂
的成本、货源等。如价格较高的染料，应尽量考虑用能够染得同样效果的其他染料来代用
，以降低生产成本。4.拼色时染料的选择 在需要拼色时，选用染料应注意它们的成分、溶
解度、色牢度、上染率等性能。由于各类染料的染色性能有所不同，在染色时往往会因温
度、溶解度、上染率等的不同而影响染色效果。因此进行拼色时，必须选择性能相近的染
料，并且越相近越好，这样可有利于工艺条件的控制、染色质量的稳定。5根据染色机械
性能选择环保染料 由于染色机械不同，对染料的性质和要求也不相同。如果用于卷染，
应选用直接性较高的染料;用于轧染，则应选择直接性较低的染料，否则就会产生前深后
浅、色泽不匀等不符合要求的产品。

皮革色浆：增加美观，涂后光滑、有光泽、色泽均匀一致，不褪色，这决定了皮革的档次
；提高耐用性，爱卡金属颜料批发，涂后革上形成保护层具有耐热、耐寒、耐水、耐、耐
干湿擦，韧性强，不开裂，转移后不影响皮革表面的纹路；修正皮革表面的缺陷；增加花
色品种：各种颜色的革；提高皮革档次。皮革应用时要经过不断的反复的伸长、弯曲。不
同革要求不同。如鞋面革伸长率﹤服装革，而皮革和涂层的伸长率也有不同要求，一般涂
层要﹤革的值。一般鞋面革的伸长率≮30%，而涂层的伸长率≯30%；服装革的伸长率≮4
0-50%，而涂层的伸长率≯40-50%。因为当涂层
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