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产品详情

收割打捆机

  1、减轻负荷。试车期间，收割打捆机的装载质量不得超过其额定装载质量的80%，不得牵引拖车或
其他机械。开始使用前可以驶几十公里，麦草收割打捆机，然后逐渐增加负载质量。用于在各种负载质
量下行驶的齿轮必须从低到高逐步升级，每个齿轮必须磨合，常用齿轮必须更频繁磨合。
2、控制车速。一般来说，青储机的速度不应超过40公里/小时，并且不应同时拆除限速装置。

   3、控制发动机工作的温室。在气温比较低季节，应该先提前发动，等待一段时间之后再继续使用
。行驶过程中，秸秆收割打捆机，冷却水的温度应保持在75~95℃之间。

   4、选择燃料油和润滑油。青储机的磨合期间，应选用十六烷值高的柴油和粘度低、质量好的润滑
油进行栽培，以改善各部件的润滑条件，防止发动机运转不畅。

   5、选择好的道路。收割打捆机在磨合期间，青储机不应在质量差的道路上行驶，也不应爬过陡坡
，以减少零件的振动和冲击，防止过载。

   6、启动发动机和停止时不要猛踩油门，启动时，加速要平稳，换挡要及时，尽量不要紧急制动。

   7、严格执行试运行期的维护规定。为了保证磨合质量，在磨合开始前，对整车进行清洗，检查并
补充各部分的润滑油、润滑脂和专用液体，检查并拧紧各部分的紧固件。
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新型收割打捆机可用于棉花秸秆、玉米秸秆、高粱秸秆、牧草、麦草、稻草等多种农作物的粉碎打捆工
作，粉碎的标准高、速度快、。

这款机器经过对原有打捆机型的不断改进，使得新的机器在结构上更坚固，易损件更加耐用，从而减少
了机器出现故障的频率，提高了工作效率，降低了使用中的维护成本。

粉碎打捆过程中不污染环境，密封性能好，不会有液汁外流的现象，而且打捆包装大小适当，体积小，
收割打捆机，密度高，易于运输和商品化，也很好的为畜牧提供了饲料。

收割打捆机打捆后保存期长，因其压实密封性好，所以不会受季节、日晒、降雨和地下水位的影响，可
在露天堆放1~2年以上。

  收割打捆机和秸秆捡拾打捆机是两种不同的机械，前者针对站立式玉米秸秆、长度较长的牧草秸秆等
，进行收集、粉碎、打捆处理。而后者只是针对一些长度较短的牧草、秸秆进行收集、粉碎、打捆处理
。两者共同点是捡拾打捆，区别就是粉碎处理。现在我们来了解下秸秆粉碎打捆机和秸秆捡拾打捆机的
具体用途。

秸秆粉碎打捆机用途:无论是收获站立的玉米秸轩还是收获放铺的玉米秸秆以及联合收割机割台废弃的玉
米 秸轩均能有效收获。为先将括秆揉搓、粉碎"在机器的惯性作用下将物料抛送至揽龙，揽龙搏物料推
送到喂入端口，小麦收割机打捆机，喂入叉又将物料送入打捆机压缩室，然后液压开仓放捆。

   适合玉米、水稻、麦草、苜蓿草、羊草、芦苇、棉花秸秆经过喂入、切割、压实捆扎后打成捆。便
于运输、储存 和深加工。适合在各种农场、草场以及告种秸杆回收。

   收割打捆机用途:

   新型的牵引式秸秆收集打捆设备，主要由捡拾器、打草滚筒、链轮传动装置、、绳盒、引绳杆及预
警装置、液压控制机构等部件组成。具有结构简单合理、坚固耐用、工作安全可靠、操作简单、工作、
捆形小易搬运等优点。适用于玉米秸秆、高粱秸秆、棉花秸秆、麦草、稻草、牧草等农作物的收集扎捆
，便于运输和储存。

   收割打捆机结构:该机由传动机构、拣拾机构、耙草机构、活塞冲压机构、打结机构等部分组成。经
过拣拾、切割、压实、捆扎等机械动作，将草类及农作物秸杆打成草捆，实现了整珠秸杆打捆过程自动
化。

山东新圣泰机械(图)-秸秆收割打捆机-收割打捆机由山东新圣泰机械制造有限公司提供。山东新圣泰机械
(图)-秸秆收割打捆机-收割打捆机是山东新圣泰机械制造有限公司（www.qfstjx.com）升级推出的，以上
图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：尹经理。
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