
翻料机 食用菌翻料机全自动 隆兴食用菌机械设备

产品名称 翻料机 食用菌翻料机全自动
隆兴食用菌机械设备

公司名称 随州市隆兴食用菌机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省随州市曾都区新工业基地玉柴大道恒利达
工业园

联系电话  13997897756

产品详情

菇木林资源是指在一个地区或某局部林区中，能提供用于栽培香菇或其他木腐型食用菌的菇木林数量。
菇木林资源应以菇木 树种、蓄积量、生长量、轮伐期、资源再生情况、天然更新和人工更新难易程度等
综合指标来衡量。尽管在我国约有200种阔叶
树种能用于生产香菇，但一般由于壳斗科、金缕梅科、桦木科、
杜英科等树种柔和力较强，容易被香菇菌丝分解，菌丝生长旺 盛，能取得较理想的制菇效果，因而被认
为是香菇的优良树种而被广泛利用。有些树种香菇菌丝生长缓慢，出菇产量低、菇质差，利用率不高。
另外有些树种如樟科的樟树、楠木及山茶科的
木荷等则根本不能用于香菇生产。因此，自然界中能满足香菇高 产、、生产的优良菇木树种是有限的。

食用菌到了出菇中后期，大量的养分基本消耗。为了增强出菇后劲，必须适当的追施肥料，可提高产量
，请广大菇农采用以下几种措施，会有很好的增产效果。 1、施蘑菇汤：将蘑菇采收加工切下的菇脚和
碎菇集中洗净，切成薄片，每公斤料加水1—1.5公斤，翻料机，煮沸15分钟，取滤汁加水10—15公斤，喷
施菇盘或菌袋上，在出菇高峰时使用，可使子实体肥厚和延长出菇高峰期。 2、豆浆肥：取黄豆1公斤，
放入水中浸泡后磨成豆浆，滤去杂质，食用菌翻料机全自动，加凉开水50公斤搅拌均匀后喷施，可使蘑
菇白而粗壮。 3、盐水肥：取shi盐0.5公斤，加凉开水50公斤，在出菇高峰期喷施可使菇体洁白。 4、施牛
粪尿：取新鲜的牛粪尿煮沸到泡沫消失，加凉开水7—8倍稀释，每隔2—3天喷一次，以喷湿盘袋为宜，
如有子菇喷后用清水喷一次，食用菌小型翻料机，能促进子菇生长。
5、鸡粪肥：将5公斤鸡粪加水20公斤煮沸取汁再加水100公斤进行喷雾，可提高菇产量。 6、草木灰浸出
液：用草木灰12.5公斤加水25公斤浸泡后过滤喷施，小型食用菌翻料机，可预防食用菌发红。 7、喷化肥
液：用0.1％—0.2％的尿素液，每隔2—3天喷一次，0.2％的磷酸二氢钾溶液喷施，可使菇体肥厚，能增产
15—20％。 8、淘米液：取淘米液100公斤，澄清后取上面的清液加葡萄糖1公斤，于采菇后3—4天开始喷
施，可明显增加产量。
9、松针肥：取鲜松针1公斤，加水煮沸20分钟，滤去渣加水15公斤喷施，可使菇体肥大。 10、胡萝卜汁
：将10公斤胡萝卜切碎加水15公斤煮沸15分钟，过滤取汁加水40倍喷施，可提高菇产量10—15％。

 中国的食用菌资源丰富，也是栽培、利用食用菌的国家之一。1100多年前已有人工栽培木耳的记载。



至少在800多年前香菇的栽培已在浙江西南部开始。草菇则是200多年前首先在闽粤一带开始栽培。这些
技术一直流传至今。食用菌是一类有机、营养、保健的绿色食品。食用菌含有丰富的蛋白质和氨基酸，
其含量是一般蔬菜和水果的几倍到几十倍，营养丰富。食用菌的培育工艺大体上分为，培养料的贮备和
预处理--容器、工具的洗涤--配料、培养基制作--灭菌--冷却--接种--培养--贮存这几个步骤，其中灭菌为
很重要的一环。

【食用菌灭菌锅特点】：

1、灭菌彻底。我公司生产的灭菌器，保证灭菌效果，进蒸汽后穿透性强、升温快，被灭菌物品之间无死
角，并能大量节约能源。

2、操作简单，自动化程度高。全部控制系统采用电脑触摸屏控制，只要开启开关，进汽、排汽、升温、
保压等方面全部实现自动化控制。

3、技术、设置灵活。根据不同菌类的灭菌要求，灭菌温度、灭菌时间等技术参数；都可以采取自由设定
或固定程序，从而达到灭菌效果.

4、 配置gao档，价格低廉、维修率低。

5、设计合理，规格齐全。我公司生产的灭菌器各种规格都有，灭菌器的内室尺寸和容积要求，以用户产
量要求实用为主，并可为用户免费设计灭菌器方面的有关资料。

【操作步骤 】：

翻料机-食用菌翻料机全自动-隆兴食用菌机械设备(推荐商家)由随州市隆兴食用菌机械设备有限公司提供
。随州市隆兴食用菌机械设备有限公司（www.hblxsyjjx.com）是湖北 随州 ,农业机械的企业，多年来，公
司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在隆兴食用菌机械设备领导携全体
员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创隆兴食用菌机械设备更加美好的未来。
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