
宝鼎95 轮式抓木机 旋转装载机 随车抓 码垛机 抓竹子 装甘蔗机 棉花夹
皮轮 胶轮

产品名称 宝鼎95 轮式抓木机 旋转装载机 随车抓 码垛机
抓竹子 装甘蔗机 棉花夹 皮轮 胶轮

公司名称 山东中崛重工有限公司

价格 40000.00/台

规格参数 品牌:宝鼎

公司地址 济宁高新区第九工业园

联系电话 13287213373 13287213373

产品详情

1、轮式抓木机气压表压力上升缓慢

主要原因：(a)管路漏气;(b)气泵工作不正常;(c)单向阀锈蚀、卡滞;(d)油水分离器放油螺栓未关紧或调压阀
漏气。

故障排除方法：首先应排除管路漏气，再检查气泵工作状态。将气泵出气管拆下，用大拇指压紧出气口
，若排气压力低，说明气泵有故障。若气泵工作状态良好，再检查油水分离器放油螺塞或调压阀，避免
旁通，通过检查排除故障。后再检查三通接头中的两个单向阀，单向阀卡滞会造成储气筒不能进气或进
气缓慢。

2、制动力不足，疲软

主要原因：(a)制动器漏油;(b)制动油路中有空气;(c)轮毂油封破损，钳盘上有油污;(d)制动严重磨损，摩擦
面烧损;(e)气路气压调整过低。



上述故障可根据各自的产生原因，通过修理、调整或更换零部件予以排除。

3、制动后跑偏

跑偏的直接原因是两侧车轮的制动力矩不等所致，常见的故障原因：(a)制动钳盘油污严重，摩擦系统严
重下降，造成制动力矩不平衡，此时应清除制动钳盘上的油污;(b)分泵活塞卡滞不能工作。静车踩制动，
观察分泵工作情况，视情拆检。

4、制动发卡

故障现象：轮式抓木机起步行走吃力，中型轮式抓木机，停车后用手触摸钳盘，钳盘发热。主要原因：(
a)摩擦片磨耗变薄，防尘圈损坏进水，活塞锈蚀卡滞;(b)加力泵中的复位弹簧疲软或折断，高压油不能加
流。

5、故障现象：踩制动时，有油雾喷出。

产生原因：(a)刹车灯开关损坏，高压油从开关接口处喷出，更换开关即可解决。(b)加力泵活塞杆长度过
大。这种情况在新换加力泵总成时有可能出现，其原因为：活塞杆调整过长，造成加力泵工作时，活塞
行程过大，轮式抓木机价格，制动液从泄油孔回流至加力泵内并喷出。安装时应测量活塞工作行程，以
确定活塞杆的长度。
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