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公司名称 德州志尚通风设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州经济开发区

联系电话 18263029399 18769479188

产品详情

卡式风机盘管的优势

卡式风机盘管的优势 

因为它采用的是很好的材质，因此它的效率也很高，一般在很短的时间内它已经可以发挥出很大的能量
，在短的时间内，它已经可以有很好的制冷效果了。同时它还可以在很大的范围内使用，这是其他的风
机盘管所不具有的优势，因为它可以应用的范围很广，因此大家在有的时候会选择它。

卡式风机盘管的优势 

它可以照顾到各个方面，它可以四面都送风。它的气流分布很均匀，因此在它的四面都可以感觉到风。
因此在它的任何的一个角落中，大家都可以感觉到它的作用和效果。就是因为这样的原因，才让一些大
场合不得不选择它。其实它具有的优势很多，但是这些优势有代表性，因为其他的风机盘管是不具备这
样的优势的。

立式明装风机盘管空调系统进行系统试压之前，风机盘管机组价格，首先要制定试压方案，选择合适的
试压泵，制定合理的试压水路。在试压的过程中要认真记录试压状况，随时监控系统压头的变化，制定
试压方案时要注意以下几点：

1，向盘管加水前必须打开集水头上的放气阀，戴盘管内的空气排尽后关闭阀门。

2，水压试验应在5℃以上的气温条件下进行，否则应有防冻措施。

3，陇南风机盘管机组，水压试验要分段升压，升压时要缓慢均匀，待水泵停止运转水压稳定后仔细检查
各连接处是否漏水。不得带水压进行修补工作。



风机盘管主要类型特点：

风机盘管主要由带有肋片的盘管换热器和小型电机带动的离心风机组成，电机多为三速（低速、中速、
高速），可用三速开关控制调整出风量，风机盘管空调机组，也可通过手动或自动控制进水量来适应室
内负荷的变化，风机盘管设有凝结水盘排除凝水。

风机盘管可根据安装位置不同有暗装卧式风机盘管、明装卧式盘管、立式明装风机盘管、立式暗装风机
盘管等

风机盘管还可根据电机功率不同分有普通型和高静压型（风机静压值较高）。

风机盘管具有结构紧凑、重量轻、体积小、外形美观（尤其是明装风机盘管可配合室内装修安装）；因
采用高传热效率的铝肋片铜管换热器，FP-68风机盘管机组，所以传热；采用三速可调风机，式电容电机
，因此省电（电机功率很低）；机壳内设有吸音保温材料又风机转速低所以运转时噪声低；暗装型不占
建筑面积；安装简便等优点。

 

FP-68风机盘管机组-志尚通风-陇南风机盘管机组由德州志尚通风设备有限公司提供。德州志尚通风设备
有限公司（www.zskongtiao.com）为客户提供“风机盘管,轴流风机,混流风机,离心风机”等业务，公司拥
有“卓特,中大,贝州”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。
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