
安泰机械有限公司 山东小型防腐木生产设备

产品名称 安泰机械有限公司 山东小型防腐木生产设备

公司名称 诸城市安泰机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安泰
产地:山东诸城
货号:2020110302

公司地址 诸城市兴华东路与工业大道交汇口路北6691号

联系电话 13336369168 13336369168

产品详情

       诸城市安泰机械木材浸渍罐对木材进行防腐浸渍处理的主要方法是：采用一种不宜溶解的水
性防腐浸渍剂，在密闭的真空罐内对木材施压的同时，小型防腐木生产设备供应，将防腐剂打入木材纤
维。经过压力处理后的木材，稳定性更强，防腐剂可以有效地防止霉菌、白蚁和昆虫对木材的侵害。从
而使经过处理的木材具有在户外恶劣环境下长期使用的的防腐性能。

        木材防腐浸渍罐质量高，使用年限长，厂家质量保证。木材浸渍罐经过质量检验严格把
关，质检机构人员到厂家进行质量检验，水压试验等，出厂设备都经过厂家检验，大型设备安全保障。

诸城安泰机械木材浸渍罐专业制造，设备制造精湛，使用安全方便快捷，欢迎订购。

      诸城安泰机械木材浸渍设备、木材蒸煮罐、木材防腐防蛀设备供应厂家，生产制造的木材处理
设备畅销全国各地，杨木优化罐、木材深度碳化罐，木材蒸煮罐是可以加热处理的设备，小型防腐木生
产设备价格，可采用高温蒸汽对木材进行处理。一般的木材处理设备使用常温就可以防腐、阻燃、浸渍
等处理，江苏小型防腐木生产设备，真空度在-0.1~-0.089Mpa，温度在100摄氏度，压力在1.85mpa之内，
可以根据木材的实际情况加压处理，木材浸渍罐配备全套的处理设备，小型防腐木生产设备厂家直销，
真空系统、加压系统、物流系统、其他配件等，诸城安泰机械生产制造质量高价格实惠，欢迎到厂洽谈
业务订购设备。大型的木材浸渍罐拥有专业的压力容器制造许可，厂家制造质量保证，欢迎订购。

诸城市安泰机械有限公司专业制造木材浸渍罐、木材真空浸渍罐，操作方便使用方法简捷，安全有效，
欢迎订购。

1、开启电源开关，打开充气泵；



2、装木材进入罐内，关好罐门并开启充气罐门密封装置；    

3、开启真空开关；抽真空达到额定负压后保持5-10分钟；

4、打开进水阀门同时开启水泵进水阀门通过观察水位计液料注满罐体后关闭进水阀门、停止真空系统;

5、打开加压系统，达到设定压力会自动停止，低于设定压力会自动开启，并且在达到设定压力的同时会
自动开启计时报警系统；

6、达到压力时间自动报警后打开排水电机并自动开启进气自动气动阀，观察液位计直到液料完全排完；

7、在确保罐内没有压力的情况下打开罐门取出木材；

诸城市安泰机械有限公司（www.zcatjx.org）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起
飞跃，共同成功!同时本公司还是从事木材防腐罐，木材阻燃罐，木材罐的厂家，欢迎来电咨询。诸城安
泰机械生产的木材浸渍罐质量有保证，安全生产，第三方检验机构检验质量，出具合格证书。
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