
远安流体 不锈钢反应釜现货 河北不锈钢反应釜

产品名称 远安流体 不锈钢反应釜现货 河北不锈钢反应釜

公司名称 天津远安流体设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市静海区独流镇莲花工业区莲花路2号

联系电话 13920222015 13920222015

产品详情

食品制药类不锈钢储罐

食品制药类不锈钢储罐：不锈钢配料储罐，不锈钢浓配储罐，不锈钢稀配储罐，不锈钢提
取储罐，不锈钢反应储罐，不锈钢储液罐，不锈钢搅拌罐，不锈钢反应釜安装，不锈钢种
子储罐，不锈钢反应釜现货，不锈钢储罐，不锈钢冰醋酸储罐，不锈钢桶罐，不锈钢水塔
储罐。 酿酒乳业类不锈钢罐：不锈钢反应釜不锈钢葡萄酒储罐，不锈钢白酒储罐，不锈
钢酒储罐，不锈钢奶（乳）罐，不锈钢饮料储罐化工类不锈钢罐：不锈钢油储罐，不锈钢
运输储罐，不锈钢冷却储罐，不锈钢保温储罐，不锈钢热交换储罐，不锈钢缓冲罐，不锈
钢室外储罐和化工行业的各级别不锈钢压力容器。

不锈钢反应釜安装注意事项

不锈钢反应釜安装注意事项

高压不锈钢反应釜应放置在室内。在装备多台高压釜时，应分开放置。每间操作室均应有
直接通向室外或通道的出口，应保证设备地点通风良好。在装釜盖时，应防止釜体釜盖之
间密封面相互磕碰。将釜盖按固定位置小心地放在釜体上，拧紧主螺母时，必须按对角、
对称地分多次逐步拧紧。用力要均匀，不允许釜盖向一边倾斜，以达到良好的密封效果。
正反螺母联接处，只准旋动正反螺母，两圆弧密封面不得相对旋动，所有螺母纹联接件有
装配时，应涂润滑油。



根据自己具体的使用条件才是的：如果在使用填料密封或单机封就可以的情况下选择双机
封，河北不锈钢反应釜，则会造成价格上不必要的浪费；如果在必须选择双机封的情况下
选择了填料密封或单机封，不锈钢反应釜厂家批发，则会对以后的生产安全和经济效益留
下严重的隐患。因此根据使用条件选择适合的密封形式特别重要，确定好合适的密封形式
，既能保证满足使用条件，又能避免不必要的浪费。

远安流体(图)-不锈钢反应釜现货-河北不锈钢反应釜由天津远安流体设备有限公司提供。天津远安流体设
备有限公司（www.tjyags.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供
更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。远安流体——
您可信赖的朋友，公司地址：南开区黄河道481号不锈钢城市场中厅12号-1，联系人：王经理。
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