
乐泰263 乐泰胶水供应商 姑苏区乐泰

产品名称 乐泰263 乐泰胶水供应商 姑苏区乐泰

公司名称 苏州辉元顺商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市开发区黄河南路133号云庭花园3号楼1010
号房

联系电话  18051046181

产品详情

与之相对的是，在冬季天冷时，之前没用完的工作胶液隔夜之后依然保持良好的透明流动性，甚至不必
分批分次掺入新配的工作胶液内，就可直接拿来上机使用。另一方面，在气温较低的冬季，胶水会变得
粘稠，流平性下降。当复合机高速运转时，胶盆内容易产生大量的气泡堆积在胶水表面以及上胶网纹辊
边缘，乐泰UV胶，这时有可能造成空泡转移，上胶量不足，影响复合牢度；同时，由于流平分散性能不
佳，复合膜的外观效果也会变差。苏州乐泰胶水，苏州乐泰胶水销售，乐泰品牌，苏州乐泰胶水供应商
。

每种汉高乐泰胶水都有一定的储存期，过了储存期，汉高乐泰胶水的性能就会受影响，所以汉高乐泰胶
水的保管方法是非常重要的，而且影响的因素很多，如果不注意的话，乐泰263，很容易减少储存期，本
文介绍了常见汉高乐泰胶水的具体保管方法。

SA汉高乐泰胶水

应密封储存，两组分须隔离，放在阴凉、通风、低温、干燥处，期限为半年到1年。

聚脂酸乙烯酯乳液(乳白胶)

应用玻璃、陶瓷、塑料的容器包装，储放温度为5～30c，姑苏区乐泰，注意防冻，储存期为1年。

热熔胶

应在避光、隔热、室温下储存。

无机汉高乐泰胶水



应密封储存，以防吸潮影响使用。苏州乐泰胶水，苏州乐泰胶水销售，苏州乐泰胶水供应商。

当冬季气温偏低时，配制工作胶液可适当多加一些溶剂以降低体系粘度，改善流平分散性，同时也减少
了工作时胶盆内气泡的产生。但这样做工作胶液的浓度会有所降低，如不欲改变工作浓度，则可以用少
量的丙0酮取代部分醋酸乙酯，即使用丙0酮与醋酸乙酯的混合溶剂来作为稀释剂，两者的比例可为2：8
或3：7。此外，冬季低温时可把熟化房的温度设置稍为调高，以保证其实际温度能达到要求，以免影响
熟化效果。苏州乐泰胶水，苏州乐泰胶水销售，苏州乐泰胶水供应商。

乐泰263-乐泰胶水供应商-
姑苏区乐泰由苏州辉元顺商贸有限公司提供。苏州辉元顺商贸有限公司（www.hys-loctite.net）是江苏
苏州 ,化工产品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。
在苏州辉元顺商贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏州辉元顺商贸更加美好的未来。
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