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公司名称 济宁市昌吉机械有限公司
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联系电话  15054750518

产品详情

路面开沟机开沟机

路面开沟机是一种实用的新型链条式开沟装置。其主要由动力系统、减速系统、链条传动系统和分土系
统组成。柴油机经过皮带将转动传递到离合器后，驱动行走变速箱、传动轴、后桥等来实现链条式路面
开沟机的向前或向后的直线运动。

打井机主要用于开发地下水资源，包括生活用水、农业用水和工业用水等钻井工作，同时也适用于水文
地质勘探、建筑工程、桥梁基础打孔等。打井机机结构形式：牵引式、车载式、车载背机式。本厂生产
的产品速度快，主要用于路沿石挖沟、通讯光缆挖沟、电缆挖沟等。

与挖掘机的功能具有许多相似之处，二者均具有入土、碎土和取土功能，不同之处在于开沟机能连续作
业，施工，地表破坏小，特别适合铺设管路，即使在岩石等坚硬的地质条件下，开沟机也能开挖出形状
规则的沟槽。

随着科学技术的发展和我国基础设施建设的不断完善，小型工程机械设备将有越来越大的应用空间，尤
是像开沟机这样的小型工程设备，既符合中国建设新农村的需要，又能满足越来越大的需求量，环境保
护、生态建设、园林、绿化等施工量的逐步增加，路面开沟机报价，为开沟机企业的未来发展提供了越
来越宽广的空间以及提出了越越来多的要求。

路面开沟机怎样操作省油？



路面开沟机怎样操作才省油呢？今天就有开沟机公司的工作人员给大家讲解一下，希望我们的介绍可以
更好的帮到你们

1、路面开沟机等农机随着农业机械化的快速发展及世界能源的日益紧张，路面开沟机出售，农业机械所
使用的柴油价格也在不断上涨，路面开沟机生产厂家，农业机械作业成本一路攀升。同一机型完成同样
的作业项目和作业量，由于驾驶员的操作使用技术水平不同，可使油耗相差10%～20%。

2、农机田间作业时，要正确选择行走路线，要尽量减少回头空行程。农机手在使用前必须要联系好作业
田块，山东路面开沟机，一般可采取口头约定或签订作业合同的方式，要尽可能选择田块面积较大且连
片集中，机具转移较方便的作业区，然后根据所选定的作业田块，科学合理地安排作业时间和行经路线
，尽可能地减少机具转移次数和转移距离，从而达到省油省时间的目的

通过路面开沟机公司的工作人员给大家讲解开沟机怎样操作才省油的方法你学会了吗？希望我们的介绍
可以更好的帮到你们

开沟机开沟效果如何相对挖掘机来说怎么样？小编今天来给大家说一下。

1、路面开沟机开沟效果更好，开沟速度会更快。路面开沟机开出来的沟槽两壁平滑，沟深很均匀，并且
将开出来的土壤均匀布置在沟槽两侧。挖掘机挖出来的沟槽，沟槽两壁很毛糙，并且沟深也不均匀，对
于埋设管道、光缆、自来水管等都非常不利。在者就是开沟速度，开沟机的开沟速度能够达到350米/时
，而挖掘机的挖沟速度大约60米/时。

2、开沟机能开挖又窄又深的沟槽，挖掘机根本做不到。开沟机开沟宽度一般在10cm-80cm，特殊要求的
话可以开到100cm的沟槽，深度也是可调的，开沟深度一般在10cm-220cm之间。对于开又窄又深的沟槽
，挖掘机根本做不到。

3、开沟机成本相对于挖掘机来说，成本要低很多。开沟机如果按照每天工作十个小时的话，大概需要30
L左右的柴油，按照目前国内柴油价格5.4元/L算，一天的费用大约在160元左右，人工费按照200元算，一
天的成本大约360月。而如果采用挖掘机的话，每天租赁费用大约1500元--2000元。总的来说开沟机成本
相对于来说少很多。

山东路面开沟机-济宁市昌吉机械-路面开沟机出售由济宁市昌吉机械有限公司提供。济宁市昌吉机械有
限公司（www.tz1288.com）是从事“履带运输车,灰土拌合机,开沟机”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：颜经理。
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