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产品详情

编织袋制作的原料搅拌详解

编织袋是我们使用非常广的一款产品，编织袋批发价格虽然是消费者关注的重点，但是质量才是根本，
编织袋的质量受原料的影响很大，下面我们来详细了解一下原料搅拌的过程。

对于掺有回收编织袋粒子的原料搅拌，重庆定做塑料编织袋，需要先把回收料粒子加入干燥搅拌机内进
行拌热。回收料粒子拌热温度约控制在80℃，到温度定值数时放出在拌料盒内散热。再把新料加入干燥
搅拌机内搅拌温度到500度时，加入填充母料继续搅拌，母料变成粉末。需加着色颜料的及时加所需的着
色颜料，约搅拌lmin放出在拌料盒内与回收料粒子搅拌均匀。但是若回收料粒子需要加石蜡的话，先把
回收料粒子拌热到约70度，把石蜡处理成小块投人继续搅拌。

对于原材料是粉级掺回收料粒子的，重庆塑料编织袋批发，则需要先把回收料粒子拌热到约70度加入填
充母料继续搅拌，到温度定值时打出放在拌料盒内与以后放出的粉级进行搅拌均匀待用。这些不同的原
料对编织袋批发价格也有不小的影响，所以消费者在购买产品的时候还是要多关注质量。

塑料编织袋

塑料编织袋是由(C3H6)n、聚乙烯树脂为主要原料，经挤出、拉伸成扁丝，再经织造、制袋而成。主要
是用于包装粉状或粒状固体物料及柔性物品。塑料编织袋：塑料编织袋是用塑料薄膜(聚乙烯、(C3H6)n
、尼龙等薄膜) 制成一定宽度的窄带，或用热拉伸法得到强度高、延伸率小的塑料扁带编织而成。

塑料编织袋比塑料膜袋的强度高得多，且不易变形，耐冲击性也好，同时由于编织袋表面有编织纹，提



高了防滑性能，便于储存时的堆码。大米重量在5kg 以上的包装几乎全用塑料编织袋材料。使用塑料编
织袋来包装大米，包装方式简单，材料防潮性差、阻隔性差、大米易氧化霉变，虫害现象较为严重，重
庆塑料包装袋，尤其在夏季储存期更短。包装几乎全用塑料编织袋材料。使用塑料编织袋来包装大米，
包装方式简单，材料防潮性差、阻隔性差、大米易氧化霉变，虫害现象较为严重，尤其在夏季储存期更
短。

塑料编织袋在生产过程中的静电如何消除？

    对于塑料编织袋而言，消除生产过程中产生的静电是一项重要的事情，毕竟编织袋是一种塑料
制品，如果对于静电消除不得力的话，有可能会引起火灾等重要的问题.

    其实，这个问题是非常简单就可以解决的，黔西南塑料编织袋，从上一章中我们说到的编织袋
生产流程中我们可以看到，从原料的采购到编织袋的发送等好多个工序都可以消除，那么我们容易操作
的一道工序就是拉丝的过程，在拉丝过程中，就可以用消除静电的设备或者用一个湿布经过就可以很简
单的消除了.再就是在配料的时候，加入消除静电剂也是非常简单的方法。

重庆石山塑料(图)-重庆定做塑料编织袋-黔西南塑料编织袋由重庆石山印刷有限公司提供。重庆石山印刷
有限公司（www.cqsssl.com）有实力，信誉好，在重庆 重庆市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公
司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进石山塑料和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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