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产品详情

 ALC板剖面 

作为建筑行业的新宠，ALC板比起传统的建筑材料有得天独厚的产品优势，该材料不仅具有好的保温性
能[λ=0.13（W/m.k）]，也具有较佳的隔热性能，[蓄热系数S=2.75W(m.k)].当采用合理的厚度时，不仅
可以用于保温要求高的寒冷地区，淄博装配式隔墙板，也可用于隔热要求高的夏热冬冷地区或夏热冬暖
地区，满足节能标准的要求；

ALC板技术指标

隔音性：该材料是一种由大量均匀的、互不连通的微小气孔组成的多孔材料，具有很好的隔音性能，100
厚的ALC板平均隔音量40.8dB，150厚ALC板的平均隔音量45.8dB；

耐火性：ALC板材是一种不燃的无机材料，具有很好的耐火性能，作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时
；150厚板>4小时；50厚板保护钢梁耐火极限>3小时；50厚板保护钢柱耐火极限>4小时；都超过了一级耐
火标准；

ALC板耐火实验

抗震性/抗风性：这样可以保证建筑物维护结构在大风或力作用下不会发生大的损坏，装配式隔墙板价格
，具有较强的抗震性能。在1：1的模拟试验中，经过烈度为10.5度（1.2g）试验后，测试建筑模型全部板
材无一断裂，120个NALC板安装节点无一损坏。 

板片就位后放掉尼龙吊带，调整水平和垂直度后每一皮板材用不锈钢斜柄连接件固定于C型槽内（如图1
、2），每五皮板材用角钢支撑件和不锈钢空心钉固定板片（如图3）。



固定图

用2m靠尺检验板的平整度，装配式隔墙板生产厂家，根据垂直线和水平线校正垂直度和水平度，使板的
安装误差控制在允许的偏差范围内。

每一皮板材校正合格后，才可固定板材。

整个墙面板安装完成后，应检查墙面安装质量。对超过允许偏差的墙面用钢齿磨板或磨砂板修正。对缺
棱掉角的墙板用ACL板专用补料进行修补。

为保证ALC板的有效防水在底部ALC板内侧切45°斜坡，用膨胀混凝土浇筑

ALC原料生产务必的原料硅砂、白云石是大自然普遍遍布、物美价廉的原料，其生产全部全过程中可将
废弃物所有回收再运用，没有废料废水处理，不环境污染，装配式隔墙板厂家，生产中选用蒸气维护保
养，必须的耗能也比生产黏土砖低，其生产具备节能、节土、节约用水等特性，维护保养生态环保绿色
生态生态环境保护，符合在中国建筑行业的可持续发展观观观发展战略。节能层面。因为ALC板具备高
品质的隔热保温特性，能合理降低房屋建筑应用期内暧气片、家用家用中央空调的经营成本，确保节能
的目的。  

华跃建材值得信赖(图)-装配式隔墙板厂家-淄博装配式隔墙板由山东华跃新型建材有限公司提供。山东华
跃新型建材有限公司（www.geqiangban360.com）位于济南市济北工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前华跃建材在混凝土及制品中享有良好的声誉。华跃建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平
也达到了一个新的高度。华跃建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（
www.qiangban360.cn）还是从事轻质隔墙板，聚苯颗粒复合夹芯墙板，聚苯颗粒轻质复合墙板的厂家，欢
迎来电咨询。
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