
中药材烘干 安徽鼎重空气能热泵 亳州烘干

产品名称 中药材烘干 安徽鼎重空气能热泵 亳州烘干

公司名称 安徽鼎重暖通设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市镜湖区侨鸿国际商城

联系电话  18949554607

产品详情

污泥烘干机的功能优势是什么？

污泥烘干机的功能优势：节能

采用热泵热回收技术，中药材烘干，密闭式干化模式无任何废热排放；

每吨80%湿泥干化至10%，综合电耗210kw.h；

每1度电可除水3.7公斤(除湿性能比1:3.7kg.H2o/kw.h)；

每吨80%湿泥干化至60%，综合电耗128kw.h。

安全：

80℃以下低温干化过程，充分适合市政、印染、造纸行业污泥干化；

系统运行安全，无需冲氮运行；

污泥干化过程氧气含量<12%;粉尘浓度<60g/m3;颗粒温度<70℃；

污泥静态摊放，与接触面无机械静电摩擦；

无城市污泥干化过程“胶粘相”阶段(60%左右)

干料为颗粒状，无粉尘危险；

出料温度低(＜50℃)，无需冷却，直接储存。



大型辣椒烘干机是适用于有大量的辣椒需要干燥的情况而研制、生产、销售的连续式网带烘干机。辣椒
烘干机采用热风循环的方式对新鲜辣椒进行干燥，严格把控辣椒干燥的温湿度变化，金银花烘干，对辣
椒进行干燥，同时排湿系统将多余的水分排出烘干室。鲜辣椒在干燥过程中均匀的失水。

空气能辣椒烘干机产品特点

节能环保，干燥过程无污染；

兼容性强，亳州烘干，针对性调节；

可保持辣椒饱满的果形、鲜艳的色泽、固有的辣素

番茄烘干机烘干工艺

将沥干糖液的番茄果，放到物料盘中，将物料盘插入物料车，每盘间隔10公分，在60℃—65℃下烘干，
烘干时间设定15-20小时，连续排湿，使含水量达到18％左右，可溶性固形物含量达到70％即可。

注意事项

色泽深红色，粮食烘干，呈透明状，不返砂，不流糖，甜酸适当，具有番茄果实的风味，含糖量65％以
上，水分18％左右。

中药材烘干-安徽鼎重空气能热泵-亳州烘干由安徽鼎重暖通设备有限公司提供。安徽鼎重暖通设备有限
公司（www.dzlengnuan.com）有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的家用金属制品等行业积累了大批忠诚的客
户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鼎重空气能和您携手步入辉煌，共创美好未
来！
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